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ВВЕДЕНИЕ 


Электричество уже более ста лет оживляет наша 
дома, создавая дополнительный комфорт. Вряд ли кто 
то из нас может представить сегодня свою жизнь без 
электричества. «Да это же каменный век!» — восклик- 
нете вы и будете, конечно, не правы. Потому, что еще 
в ХІХ веке, во времена Пушкина, например, люди 
практически не пользовались электричеством в быту. 
Попробуйте найти упоминание об электричестве у того 
же Пушкина или Гоголя. 

Вряд ли вам это удастся. Это свидетельствует 
© том, что еще сто пятьдесят лет назад быт человека 
совершенно не зависел от электричества. 

А сейчас? Пересчитайте электрические приборы и 
устройства в своем доме. Наверняка вас удивит их ко- 
личество. Стоит ли говорить, какие неудобства прино- 
сит нам отключение электроэнергии! Даже элементар- 
ная неисправность любого бытового прибора способна 


равность неисправности — рознь, и не всегда стоит 
хвататься за голову и вызывать электрика. Многое мож- 
но сделать и своими руками. 


И для этого вовсе не нужно = 
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понимая до конца его природу. Со 
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для того ЧТ полнительную розетку, не обяз 
о а электрический ток. Однако 
в А дома необходимые электрические 70у 
ты, некоторые вещи знать все же совершено необ 
димо. И для того, чтобы делать эти работы каче 8 
но, и, главное, чтобы не подвергать ни себя, ни соу 
близких серьезной опасности — поражению Электр, 
ческим током. 
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ВВЕДЕНИЕ 


тажа и приемы работ с инструментом, методы поиска И 
устранения неисправностей. Напомним, кстати, что 
принципиальные изменения в электропроводке до а 
ны предварительно согласовываться с организацией, эк= 
сплуатирующей здание. 

И, конечно, отдельный разговор — о правилах 
безопасности при домашних работах. Электричество 
коварно и опасно для тех людей, которые пренебрега- 
ют правилами общения с ним. Оно требует к себе ува- 
жения и наказывает тех, кто относится к нему как 
к игрушке. 

Наконец, электроэнергия в последнее время стала 
достаточно дорого стоить, чтобы расходовать ее бес- 
печно и неэкономно. Некоторые советы о том, как сни- 
зить уровень потребления электроэнергии в ващей квар- 
тире, вы тоже найдете в этой книге. 

Итак, наш первый совет домашнему мастеру — не 
принимайтесь за работу, не прочитав эту книгу. Она 
поможет вам избежать многих ошибок. 


1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 


ть приходится с техники безопасно У, 

что электричество, шутить не любит, К 
профессионал сдает специальные а 
плуатации электроустанов 


боты с ними. Только по 


Начин 
но потому, 
ДЫЙ электрик 
мены по правилам экс 


иемам ра сле эт 
зопасным пр. Е ТО 
оте. И кажды Д ОН Этот 
его допускают к раб ЭКзамь 


сдает заново. Чтобы НИЛ не о Ведь, что Е. 
речь идет об электричестве, важн 1 е, каждая а. 
Но давайте по порядку, с начала. 

Вы, наверное, не раз уже слышали, что вода о, 
лично проводит электрический ток, и знаете, что пу 
лучите удар электрическим током, если наступите ну 
той в лужу, в которой лежит электрический провод пд 
напряжением. А вам хорошо известно, почему это пре 
исходит? 
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Прежде всего потому, что тело человека — тож 
проводник электрического. тока. Не такой, правда, х2 
роший как вода, но небольшим сопротивлением чело 
веческое тело обладает. 

Так что же происходит с человеком, когда по ей 


телу проходит электрический ток? В этом случае воз 
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акта тела с токоведущим 
знаки. Они представляют 


рипухлости затвердев- 
лтоватого цвета, 


В местах конт 
появляются электрические 
собой круглые или овальные п 
шей, глубоко пораженной кожи же 
очерченной белой или серой каймой. Я кк 

В некоторых случаях, когда металл под действи 
тока при горении дуги разбрызгивается и испаряется, 
происходит электрометаллизация кожи — пропитыва- 
ние поверхности кожи частицами металла. 

Кроме того, возможно, кроме того, так называе- 
мое поражение прикосновения, возникающее в случа- 
ях, когда человек прикасается к заземленной установ- 
ке, в которой возникло напряжение на корпус. Напря- 
жение прикосновения представляет собой разность 
потенциалов между опорными точками под ногами че- 
ловека, попавшего под напряжение, и его руками, на- 
ходящимися в контакте с корпусом электроустановки. 
Напряжение прикосновения может быть опасным, если 
заземление имеет слишком большое сопротивление или 
линия заземления оборвана. 
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сильно нагревают кожу, вызывая ожоги, но не приво 
дят к электрическому удару. 
Менее чувствителен человек к действию поестояк- 
ного тока. Он начинает ощущаться при 12-15 мА, а пе 
ралич дыхания наступает только при 90-110 мА. 
Воздействие тока на организм зависит от разлия 
ных факторов. Очень большое значение имеет физи: 
ческое и психическое состояние человека в момент по 
ражения электрическим током. Тело человека обладаеї 
сопротивлением, которое измеряется в омах (Ом). ШИ 


одном и том же напряжении сила тока тем больше, чё 
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ктрическим то- 
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При соприкос 
частями меры к его спасению нужно принимать 5 
медлительно. Но не стоит слишком доверять народной 
медицине, которая рекомендует закапывать пострадав- 
шего в землю, «чтобы из него вышло электричество»; 
или посыпать золой. Абсолютно никакой помощи ему 
вы таким образом не окажете, лишь усугубите опас- 
ность его положения. 

Прежде всего, пострадавшего необходимо освобо- 
дить от действия тока. Для этого нужно быстро отклю- 
чить ту часть установки, к которой прикоснулся пост- 
радавший — выкрутить предохранительные пробки, вы- 
тянуть из розетки вилку, выключить рубильник. Если 
при этом одновременно отключится и освещение, нуж- 


но подключить осветительные приборы к другим ис- 
точникам. 


новении человека с токоведущими 
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Рис. 1. Правильное освобождение пострадавшего от токонес. 
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› нельзя прикасаться к телу пострадавшего незащищең 
ными руками (рис. 2). Рис. 3. Спосс 
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Рис. 3. Способы искусственного дыхания и массажа сердца. 


Освободив пострадавшего от провода, ему следует 
сделать искусственное дыхание, чтобы заставить вновь 
заработать парализованные легкие и сердце. Иногда 
возникает необходимость в наружном массаже сердца 
(рис. 3). 

Если каждое надавливание на грудину вызывает 
появление пульса — на сонной артерии, на шее, 
на лучевой артерии, на запястье — 
ет об эффективности наружного мас 
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то своей наивности, то своей доверчивости: 

Часто можно, например, увидеть сидящих на по 
водах птиц. Они совершенно спокойно сидят на находя 
щихся под напряжением высоковольтных проводах, В 
стоит забывать, что даже мгновенное прикосновение 
к такому проводу смертельно опасно для человека. Вот: 
личие от птицы, он погибнет в ту же секунду (рис. 4) 

Птицы же остаются в Живых только потому, чи 
они касаются только того провода, на котором СИДЯТ, И 
больше ничего. Пока птица сидит на проводе, ее тел 

представляет как бы небольшое ответвление цепи, с 
С ЕЕ которого огромно по сравнению с друг 
с цепи, — тем кусочком провода, который Нах 
дится между ногами птицы. Поэтому сила тока в те 
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о стоит ей, сидя на про- 
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соединенного с землей, ток мгновенно устремился 


через ее тело и столб в землю, и птица моментально 
сгорела бы, что, кстати, нередко и происходит. 

Не стоит слидиком доверять и эффектным сценам 
в героев ударяют 
молнии, и они не только остаются живы, но и приоб- 
ретают какие-то новые чудесные способности. схо всего 
лишь фантастика, сколько ни интересны нам были бы 
приключения бессмертного Горца или персонажей из 
«Секретных материалов». 

В молниях нет ничего секретного, зато очень мно- 
то опасного. Экспериментально было определено, что 
сила тока в молнии достигает 500 000 ампер. И хотя 
разряд молнии длится очень недолго, ничтожные доли 
секунды, — попробуйте себе представить, что про- 
изойдет с человеком при попадании в него молнии, 
если он умирает при действии на него тока, сила ко- 
торого в два миллиона раз меньше. 

Зная опасность, исходящую от молний, люди дав- 
но искали способ оградить себя от этой опасности. Пер- 
мисти: 
ого м еще профессор Петер- 
Рикман (1711-1753). МЕ Ломоносзаа ВоВ 


Ув 
Е. ы, он погиб при испытании этого своего устрой 
ва. Но его изобретение служит хе 


РИКА 


Рис. 5. Простейший громоотвод. 


меньше. В этом и состоит принцип действия заземления 
По токоотводу — оцинкованной круглой стальной пре 
волоке диаметром 5-6 мм, ток уходит в землю, м 
заглублен заземлитель — проводник болышой площади 

Многие бытовые электроприборы, современные 
розетки, например, имеют разъемы для подключен 
к проводу заземления. 

Главная функция заземления — защита от возмож 
ного удара током при замыкании на корпус, в ТОМ слу: 
чае, например, когда нарушена изоляция. Заземлени 
таким образом, в этом случае дублирует защитные фу" 
кции пробок. 

8 оо должна быть заземлена электро " 
о я ток большой мощ Ё: 
Танавливаегся Е сейчас гро ом! 
св ‚он стоит на крыше высотного Д 
ащищая от удара молнии б 

— Другое дело; ес Пу ПАО дова! 

аи 7 ци громоотводом не обо С 
ПЦ рискует Раса ее ри 0 ой 

- ться со своим имуществом; в 
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ров: 
оложен 


20 сантимет 
тикальном П 
К молниеприем 


ко прикручен болта 
такта должна быть 
ди сечения стыкуем 
ют кратчайнтим пу 
легковозгораемого 

нее на 15—20 санти 


ЕЗОПАСНОСТИ 


ТЕХНИКА Б 


зываемая среднегрозовая деятельность В Е 
чоя России составляет от 20 до 80 часов В Е 
са е но увеличивает опасность возгорания 
А это 
от удара молнии. 
Установить 
сложно. Что для этого нужн 
молний, проводник для тока у 
Молниеприемник должен в 


тепловые И механические нагрузки, 
мого удара молнии. Его изготав- 


чением 60 квадрат- 


молниезащиту («громоотвод») — не- 
о? Три элемента: приемник 
и сам заземлитель. 

ыдерживать большие 
чтобы устоять и 


не расплавиться от пря 

ливают из стали с наименьшим се 

ных миллиметров, длиной он должен быть не менее 

20 сантиметров. Устанавливается молниеприемник в вер- 

и тикальном положении на самой высокой точке крыши. 

К молниеприемнику приварен, припаян или креп- 

ко прикручен болтами токоотвод, причем площадь кон- 

ша Такта должна быть минимум в два раза больше площа- 

г Ба ТИ умы деталей. Токоотвод прокладыва- 

ру 118 ем! Р кратчайшим путем, и, если крыша изготовлена из 

< уходи Р асс тораемого материала, он должен отстоять от 
ее на 15—20 сантиметров. 


пп действия 3а 


Заземлитель должен быть закопан та 


чтобы от него до 


ля по : ким образом, 


> дорожек или крыльца было не менее 
ь ем в местах, где 
и ў ‚ где нет про 
Е рне роходов, ск - 
ў Юдей и животных. Заземлит б е 
> "лители обносятся оградой 

Ров в радиусе. Это делаетс 

я для того, что- 


бы 06 
Б есп 
ечить защиту людей 


30 Е отвода 
и а хоу и Уровень подпочвен да молнии в землю 
блиР ОЙ, заземли НЫХ вод низки 
у „ем жня тель может представля и, грунт су= 
енй | лю 3 метра. Их ТЬ собой два стер- 
вем?“ рой) ран На глубине Вбивают вертикал 5 
6 ЛР о" # Ремычкой — 0 Не менее полуметра, с ЪНО в зем- 
че ‚ сое 
кт? 5р0“ ИТА 8ередине пере 00 квадратных пизаютапе 
ей“ Ж 8 са У облинительные си приваривают то миллиметров 
" | то, а ко 
ыш о в й Дом сварки. Оты должны выполнят Вод причем. 
СЯ Только ме_ 
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домашняя ЭЛЕКТРИКА 
вень грунтовых вод менее 1,5 у, 


Если Уро В Е 
ный или торфяный, заземлитета Е к 
ай о. 
изонтально металличес 
поженных в грунте гор У 


ков, старых рессор и Т1. Их заглубляют не менее ё 
на 0,8 м. Чем больше длина проводника в земле 
надежней будет молниезащита. 

Маловероятно, что молния угодит именно в вац 
дом, если он находится в низине, или рядом есть боде 
высокие здания. 5 

В таких случаях для устройства молниезащиты ис 
пользуют высокое дерево, на верхушке которого зак 
репляется один конец цельного куска проволоки диз. 
метром не менее 5 мм, а второй ее конец спускается ва 
землю и закапывают, свернув его петлей. 

Защитное действие такой стержневой молниеза- 
щиты будет определяться на уровне земли по форму: 
ле В=1,51, где В — радиус защищенной зоны, № = 
высота молниеотвода. 

Следует помнить, что молниезащита требует пе 
риодической проверки надежности соединений. 
Помещения сложной планировки и длиною 6026 
25 метров должны быть защищены двумя и более стер 
жневыми молниеотводами, опоры которых устанавли 
вают у наружных стен. Высота молниеотвода от уров 
земли должна составлять не менее 18—20 метров. 


Сопротивление заземления грозозащиты не дот 
но превышать 10 Ом. 


М 
› Те 


Вт 
= ом случае, если крыша металлическая, ус? 
ивать молниеотводы нет необходимости. 


Крышу просто заземляют по периметру через и. 
ДЫе 20-25 метров. Уста Г. 


‚ ционные Устройства, "1 
соединяют к металли 


новленные на крыше вен 
разного рода трубы надежно 
ческой к 
Если ровле. 
необходимо д 
о 
Электроустаново Устроить заземление тольк” ЕУ 
Заземлителей. К, возможно применение ДВУХ ® 
" ; ` Искусственных и естественных. 
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пользовать ме 
но соединеннь 
проводок, сви 
лей, металли 
проложенные 

Нельзя д 
для горючих у 
ДЫ для автоп‹ 

Естестве: 


О кусқа пр 


б Воло, 
И ее конец спука 
его петлей, 


1 стержневой мо 
уровне земли поё 
защищенной 308 


а 
бх е т 
нео им’. ] 
по пе а кР и | 
нир! б” 


ЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 


т 
Й о 
ственных заземлителей можн 


кус 

В качестве ис и 
менять трубы, угловую сталь, стальные п = 
де. ую сталь и тг. Те части заземлителеи, котор 
кругл 


расположены в земле, не должны иметь окрест 
есть опасность усиленной коррозии, можно при 
медные и оцинкованные материалы. 

Заглубленные в грунт электроды соединлод меж- 
ду собой с помощью сварки, места которой покрывают 
битумом для защиты от коррозии. От заземлителей от- 
водят магистраль заземления из стальных шин. Для того, 
чтобы сопротивление заземления составило 10 Ом, не- 
обходимо, в зависимости от качества грунта, длины и 
расположения электродов, забить от 2 до,20 электродов: 

В качестве естественных заземлителей можно ис- 
пользовать металлические конструкции зданий, надеж- 
но соединенные с землей, — стальные трубы электро- 
проводок, свинцовые и алюминиевые оболочки кабе- 
лей, металлические трубопроводы всех назначений, 
проложенные открыто. 

Нельзя для этой цели использовать трубопроводы 


для горючих и взрывчатых смесей, а также во 


допрово- 
ды для автопоения скота. р 
Естественные заземлители со 


единяются с заз = 
ляющими магистралями элект у =: 


Трическим током. 
самом об; 
ким щем виде их 
Общим рекомендаци МОЖНО 
снител 


ациям, при 
ЬНо. дер 


свести к. несколь_ 


Следует 
не 
р; Живаться которых 
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з омАШНЯЯ ЭЛЕКТРИКА. 


Рис. 6. Запрещается пользоваться прибором, при включении ко- 
торого в корпусе прибора видно искрение. 


1. Прежде чем использовать новый прибор, вы доля- 
ны тщательно изучить приложенную к нему инструкцию, 

2. Запрещается пользоваться прибором, при вклю- 
чении которого в корпусе прибора видно искрение (рие 0) 

3. Нельзя включать в электросеть одновременно 
Хх большое количество приборов с большим расходом ток&. 
\ Если при включении нескольких приборов нагревают 
| ся розетки либо происходит частое выключение пре 
дохранителей, следует немедленно отсоединить часть 
приборов. 

4. Запрещается касаться руками оголенных Кон: 
цов проводки, ремонтировать находящиеся под напр 
жением выключатели, розетки и патроны, электр” 
приборы. Перед началом ремонтных работ сеть Не 
ходимо обесточить. 

я Г и прибор должен оборудова а 

я ‚ запрещается его использование 
заземления. 

о и 

ментов проводки р почателей персй 

у и руками (рис. 7). 


нель 
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связывайте. 

13. Не ста 
стояние ближе 
риалов. 


а 7, ах 
ль Лам ОД; 
Ми ру Вы 


ом, при включение 


прибор, выда 
нему инструк? 
ибором, при 8% 


о искрение (р 
Ме 


КА БЕЗОПАСНОСТИ 


ТЕХНИ 
| водных кранов или канализа- 


Й (0) 
е касайтесь водопр 
г металлических предметов, 


Й а также 
нных устройств, К х 
х электроприбор, включенный в сеть. 


8. Не прикасайтесь влажными руками к включен- 
в электрическую сеть приборам, выключателям, 
олям электролампочек. 


вляйте без присмотра включе 
(особенно электроутюг, элект- 


ным 
розеткам, цок 
9. Не оста 
электрические приборы 
роплитку и обогреватель). 
10. Оберегайте электрические приборы от попада- 


нные в сеть 


ния в них влаги. 
11. Электрические кабели и шнуры берегите от 


перегибаний, перетираний и увлажнения. 

12. Удлинители и соединительные провода не при- 
бивайте к стене или полу, не прячьте под ковер и не 
связывайте. 


13. Не ставьте электрические нагреватели на рас- 
стояние ближе 0,5 м от легковоспламеняющихся мате- 
риалов. 


Рис. 8. Запрещается заливать водой и обрывать руками зат 
ревшиеся провода. 


14. Запрещается красить и белить электропровод 
ку, подвешивать на ‘ней какие-либо предметы. 

\ 15. Не выдергивайте штепсельную вилку из розе 
и за провод. 

16. Нельзя вытирать мокрой тряпкой горящие элек. 
тролампы, прикасаться во время работы с электри 
борами к заземленным предметам (кранам, трубам, * 
тареям, ваннам). 

17. Запрещается устанавливать титепсельные в 
зетки в сырых помещениях. 

18. Категорически запрещается заливать водой, 
обрывать руками загоревшиеся провода, это хаи 
привести к поражению электрическим током (ри и 

При загорании проводов необходимо немедй® 
вывернуть пробки, отключить электрический токо 807 
м землей; песком, преградить к нему доступ 

аг, 
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И следует разм 
от ванны ИЛИ д 


и обрывать р 


уками и 


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 


ы В квартире отключены, осве- 


се прибор 
в, ли, а счет- 


щение выключено, исправны предохраните 
ЧИК продолжает регистрировать прохождение тока, 
значит, в сети нарушена изоляция: Необходимо срочно 
вызвать мастера-электрика. 

20. В ванной комнате электрические приборы под- 


ключаются к сети только с помощью розетки и вилки 


с защитным контактом. 
91. Штепсельные розетки и электрические прибо- 


ры в кухнях, ванных комнатах и душевых необходимо 
оснащать тремя подводящими проводами. 

29. В ванных комнатах и душевых штепсельные ро- 
зетки следует размещать на расстоянии не менее 600 мм 
от ванны или душа. 


2. ИНСТРУМЕНТЫ 


й Прежде чем начинать ремонт электричес 
боров или электрической проводки, вы должны об: т, 
стись необходимым для этой цели инструментом Зв. 
этой цели вам потребуется набор стандартных г Да | ААГ 
ментов и несколько простейших самодельных пи 
в 


соблений. б 
Для работы с проводами, крепежом, для устану 


ки выключателей, розеток, патронов ламп и ру 
разнообразных электрических устройств, вам потреб) 
ются механические инструменты: 


комплект гаечных ключей, набор отверток и пик. 
цетов, пассатижи с изолированными ручками — ди 
сборки и разборки резьбовых соединений в корпуж © = 
приборов и в электрических контактах (рис. 9); 


метчики и плашки М2, М2,5, МЗ, М4, М5, М Рис. 10. а — набор. 

комплект сверл по металлу от 1 до 10 мм, желателью сика; г — набор сверел. 
через 0,2-0,3 мм, вороток для метчиков, плашкодер: 

жатель — для нарезания резьбы (рис. 10); монтажный но? 

ры с изолиро: 

а == для зах 

\Рие. 11); 


_ Рис. 9 а — набор гаечных ключей; б — набор отв 


12,5, МЗ, №, № Рис. 10. а — набор сверел; б — метчик; в — воторок для мет- 
1 до 10 ММ, ЖЕЛЕ чика; г — набор сверел. 


метчиков, плі 
ы (рис. 10}; 


монтажный нож, ножницы, боковые кусачки (бо- 
 Корезы) с изолированными ручками, электрический 


| паяльник — для зачистки изоляции и соединения про- 
— Водов (рис. 11); 


Рис. 12. а — ножовка по металлу; 6 — напильники; в т 
—в 
большие тиски. 


ножовка по металлу, напильники, небольшие ть 
ки — для резки, опиливания металла и пластмаса 
(рис. 12); 


монтажное зубило, шлямбур, молотки, сверл 
с твердосплавными режущими кромками — для прі 
вания в стенах канавок и гнезд под провода, выклю 
тели, розетки (рис. 13); 


электродрель, сверла с алмазными или победи! 
выми режущими кромками, электроточило — ДІЯ ® 
мых разнообразных работ, от подготовки отверей 
в стенах для крепежа скрытой проводки до зато 
инструмента (рис. 14) 


5 б 
Рис. 1: 
А Е молоток; б — зубило; в — шлямбуР. 
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Рис. 14. а — све 
6 = электроточило; в 


Отличное сос 
рует вам не тол 
бот, но и вашу лу 


‚ НЫЙ инструмент 


В бращении 


а 
ченным. р 


ИНСТРУМЕНТЫ 


— апи а 


Ники, Небольр, 
‘еталла и пим 9 


Рис. 14. а — сверла с твердосплавными режущими кромками; 

б — электроточило; в — электроточило. 
ур, молотки 
оомками — ди? 
ІД 
тод, провода з 


Отличное состояние вашего инструмента гаранти- 
рует вам не только высокое качество ремонтных ра- 
бот, но и вашу личную безопасность. Поэтому крепеж- 


НЫЙ инструмент должен быть исправным, удобным 
В обращении, а режущий — ост 


П рым и правильно зато- 
ип” ченным. 


Рис. 15. Принципиальная схема и внешний вид индикатора! | _ 
электрод; 2 — изоляция; З — гнезда; 4 — корпус; 5 — штекер, 


Промышленность выпускает несколько типов ик. 
дикаторов, наиболее распространенный из которых 00 параметра цег 
индикатор-отвертка (рис. 15). Однако, с помощью таке специальных измери 
то индикатора вы не сможете отличить нейтральны онально обзавестись ‹ 
провод от фазного, имеющего обрыв. Невозможно та ным прибором для 
же определить к одной или разным фазам принадл электробытовой атша 
жат проводники. р Если вы чувств: 

Довольно просто сделать это при помощи просте гым чтобы произво 
шего приспособления для проверки состояния электр“ потребуется 1 
ческих цепей и установочных элементов, находящ ля Измере 
под напряжением — контрольной лампы. 


еще и 


с 
— Рис. 16. п ха 
10. Пробник. с лампой накаливания 
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ИНСТРУМЕНТЫ 


изготовить из 


220 В такой пробник можно 
ности, под- 


мпой накаливания малой мощ 
двум отрезкам изолированного провода 


Для сети 
патрона с ла 
ключенного К 


ве оченной цепи мож- 
Е Для проверки целостности обест ц 


но использовать омметр-пробник, который легко изго- 
товить, соединив проводниками источник постоянного 
тока и низковольтную лампу накаливания. 

Пробник можно усовершенствовать, включив вме- 
` Внешний вид сто лампы измерительный прибор. Тогда с его помо- 
мых корпус, 5 _ \ щью можно будет приблизительно оценивать сопротив- 

\ ление того участка цепи, к концам которого вы подео- 
едините пробник. 

Если вам необходимо измерить величину того или 
`раненный ИЗ КОЮН оного параметра цепи, это можно сделать с помощью 
Однако, с помощый специальных измерительных приборов. Наиболее раци- 
`е отличить нейтр онально обзавестись ампер-вольтметром — универсаль- 
› обрыв: Невозиока! и прибором, для измерения режимов при ремонте 

фазан пре электробытовой аппаратуры. 
Если вы чувствуете себя достаточно подготовлен- 
т ным чтобы производить не только мелкий ремонт, вам 


ает несколько тт 


ра зным 


помо потре Е 
это при 18 16 тея еще и мегомметр, который применяется 
змере 
Верки со па их. рения сопротивления изоляции деталей отно- 
еме 0 т корпуса (земли). 
г Э офе 
6 ламп8 хо ссиональные электромонтажники часто ис- 
ъно жа т Того, указатель фаз (для определения 
аз трех азной г 
Баа фазной сет и) и пробник для определе- 


проверяя про- 
9, Что это тру- 


ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРИКА 


доемкая, это еще и весьма нерациональная 3 


К сожалению, и этот путь не всегда Казына, 
эффективным, поскольку проводка часто произво 
ся совсем не так, как подсказывает элементарная Г. 
ка. Даи планировка помещения не всегда позволяет 8 
числить кратчайший путь прокладки скрытой Электри, 
ческой цепи. 

Можно ли избежать повторного ремонта? Можа 
Причем сделать это можно и не обладая слишком уж 
профессиональными знаниями. Для этого вам достато,. 
но иметь довольно простое устройство, которое въ 
можете даже собрать своими руками или заказать 
у специалиста-профессионала. 

Принцип действия подобного устройства прост = 
оно регистрирует электрическое поле проводника, 8 
ходящегося под напряжением. 

На рисунке 17 приведена принципиальная схей 
такого прибора. 

Ниже приводится описание прибора, которое пр" 
годится тем, кто решит изготовить его своими рукам 
Прибор для обнаружения места повреждения окр 
той электропроводки состоит из четырехкаскадного уб 
лителя НЧ с коэффициентом усиления порядка 300 
5000 единиц, выпрямителя, ключевого каскада И т” 
Ратора звуковой частоты 900-1600 Гц. 

Питание его осуществляется от двух посл 
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Рис. 17. Принципиальная электрическая схема прибора для обна 


скрытой проводки. 


МАШНЯЯ ЭЛЕКТРИКА 


транзисторов, установленных в приборе, должен нах. 
диться в пределах 35—50. 

Трансформатор Тр1 изготавливается на сердечне 
ке Ш5 Х 6. Его обмотка І должна содержать 1500 вит 
ков провода ПЭВ 0,1, обмотка 11-600 витков такого ж 
провода. 

Проверка работоспособности блокинг-генератой 
производится следующим образом. Коллектор и эм 
тером транзистора Т5 временно замыкается накоро 
проволочной перемычкой. Если выводы обмотки 110 
Форматора Тр1 подключены правильно, генератор № 
чинает работать. 


оме 
Если этого не происходит, выводы нужно П 


нять местами. 


а 
Для того чтобы наладить ключевой каскад, наши 


тра е 
спора ТБ подается отрицательное напря№ 
величиной 0,2 


о 0,4 В в, которое снимается с Де 
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начинает в то же время генерировать колебания т и 6 ) 
вой частоты. В головных телефонах, которыми а я И ите? р т 
ен генератор, они будут отчетливо слышны в к А 97" сли р бе 
звукового сигнала. Все детали этого прибора, и п ерене а 
выключателя ВІ, батареи питания, гнезд [1 и то ме ем г мож 7; 
нов — можно разместить на гетинаксовой плате раз, 8 РИ ов одкй Е 
ром 120.Х 72 мм. ` той олектри? 

Плату прибора, батареи питания, гнезда и туц фазу к цепи, 
лер включения питания размещаются внутри метаду ро ключа Голови 
ческого корпуса размерами 150 Х 78 Х 45 мм. определит? Чего ВК 

Антенна А выполнена в виде листа медной фольу 00, после Е 
размером 130 х 65 мм и укрепляется в окне Крышу В течений а 
корпуса на изолирующей гетинаксовой пластине. питания В голов 

Статический коэффициент усиления по току (Ве звуковой сигнал, с00 


означает, ЧТО прибо 

Затем антенну. 4 
емого места пролега: 
стояния от проходя 
ТОН тенератора: усил 
лит вам проследить 
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9 я резист 
м | сопротивления Р И 
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и том к подб ыы работы транзисторов 16 08 
за \ Р ельность прибора можно значит 
а: | АЕ зистора В2 использовать 
М х : м если в качестве ре 
пее ШР. отивление. 
\ переменное сопр 
ау ть к определению трассы 
хе Теперь можно приступа 
и овреждения. 


п 
ой проводки или места ее 
МеЩаются АСТ а ческой сети напряжением 220/380 В? 


150 х 78х45 а подключают к цепи, обрыв или трассу которой нужно 
м подсоединяют к при- 
З виде Листа Медной определить. Головные телефоны подсоед 


чего включают питание. 
Крепляется В ОКне та пы некоторого времени после включения 
-тинаксовой ПЛаси питания в головных телефонах должен быть слышен 
тент усиления пот звуковой сигнал, соответствующий тону генератора. Это 
Іх в приборе, долав: означает, что прибор работает нормально. 

Затем антенну А направляют в сторону предполага- 
ливается вай емого места пролегания провода. В зависимости от рас- 
|8 стояния от проходящего в стене провода до антенны, 
тон генератора усиливается или ослабевает. Это позво- 

пит вам проследить трассу залегания провода в стене. 
Р 08 Если в цепи существует об 
ти блокин? и ает на расстоянии БЕ 
лект Такой прибор, 


готав 
олжна содержать 


гка 11-600 витков 


рыв, тон генератора ис- 
7 см от места обрыва. 


Рис. 18. 
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ющий регистрировать магнитное поле проводников о; | 
ременным током. Такой датчик представляет 66 8 
зомкнутый магнитопровод из Ш-образного тран 
маторного железа с катушкой, в которой должно и. 
3000—6000 витков провода ПЭВ-2 сечением 01-01006 
Сердечник датчика Ш12 (можно использовать люб 
другой, например, Ш9, Ш10, Ш14 и тд)я толщина в 
бора 12—15 мм. | 
Датчик необходимо укрепить на штативе и с 
\ нить с прибором гибким экранированным кабелем д 
ной примерно 1,5—2 м. 
Место, в котором произошло корот 
определяется следующим образом. 
Провода, место короткого замыкани 
обходимо определить, должны быть подкл 19) 
циальному понижающему трансформатору. (рис = 
В тот момент, когда разомкнутая сторона Ма 


кое замы 
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я которых№ 


5 Л. 
головных телефонов появится звуковой с 


том короткого замыкания магнитное по 
сутствует, и сигнал должен исчезнуть. серле 
27 Трансформатор Тр1 наматывается на ква 
шв пакетом толщиной 32 мм. Обмотка Т дол ка" 
сы 1560 витков провода ПЭВ-2 0,14 мм, © 
итков провода ПЭВ-2 0,8 мм. 
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сатор С1 включается в цепь первичной об- 

Е С 

та го, чтобы ограничить ток во вторичной цепи 
то 

и ОТКОГО замыкания на коротких участках 

ет еще одна схема прибора, позволяю- 
фиксировать наличие напряжения в сети бескон- 

его 


3а бом, который вполне можно изготовить 
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0] 

тным спос = 

ЕЕ ми силами. Его также можно эффективно исполь 
свои 4 


зовать для определения трассы скрытой проводки. 

Прибор основан на принципе реакции на электри- 
ческую составляющую электромагнитного поля. Глав- 
ное его достоинство состоит в том, что его работа не 
зависит от того, есть ли электрический ток в проводке, 
трассу которой вам необходимо определить. 

Источник питания такого сигнализатора напряже- 
ния — аккумулятор напряжением 9 В. Потребляемый 
ток в режиме индикации — 15 мА, при отсутствии сиг- 
ВаЛа — 5мА. Размеры 100 х 50 х 30 мм. масса 250. г. 

Сигнализатор состоит из следующих узлов: антен- 
НЫ, электрометрического усилителя, 
Е ое блока звуковой сигна- 
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ее можно регулиро- 


Ант 


ки реш киреиитеетвене те: 
9 


п 

ая сила (ЭДС), к‹ 
Ро гту, переменнг 
а (к будет под 
денсатор СЗ буд 
стнала меньше зада+ 

Чем ближе анте 
щим частям электроу 
Чет в сигнализаторе. ] 
сигнала. одновибратор 
Нализации начнет тен 


еее орет ‚=. 


ра Тали сигнализ 
і Пате у в 

н е сақ} 

Е Вып 

о з фо 

н акс 


ИНСТРУМЕНТЫ 


у 9 я исправности собран по схеме не- 


контрол іс У 
т ного мультивибратора на интегральной мик 
етрич 


МС1. Он формирует короткие импульсы с час- 
оторую определят емкость конден- 


СИММ 
осхеме 
тотой следования, к 


а С1. А 
лвы через конденсатор С2 поступают на ан 


Ан! с частотою один импульс в 5—6 секунд. При- 
тау и этом срабатывает. Сигнализатор подает оди- 
ай звуковой сигнал длительностью менее 0,1 с, сви- 
детельствующий, что прибор исправен. 

При внесении сигнализатора напряжения в элект- 
рическое поле в антенне будет наведена электродви- 
жущая сила (ЭДС), которая поступит на вход усилите- 
ля. Оттуда переменная составляющая тока через кон- 
денсатор СЗ будет подана на дискриминатор. При уровне 
сигнала меньше заданного одновибратор не запустится. 

Чем ближе антенна будет поднесена к токоведу- 
Щим частям электроустановки, тем больший ток поте- 
Чет в сигнализаторе. При достижении заданного уровня 
‘игнала одновибратор запустится, и блок звуковой сиг- 
нализации начнет генерировать звук 

Детали сигнализа 
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овой сигнал. 
Тора монтируются на печатной 
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Рис. 20. Конструкция камеры акустического резон 


крепленным к ней кансулем Гр1. “тора стр, 0087, про и УС ия пе 
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ога с 3 
пряженности Я а Ч Б Е а 
Сначала проверяется потребляемый ток при оту МОЖНО попробовать т 
ствии звукового сигнала. р ремонтом проводки, = 


место обрыва провода. 
лены от необходимостт 


прляжении трассы пр. 


Он должен быть не больше 5—6 мА. Затем коле 
тор и эмиттер транзистора Т2 замыкаются накороть 
что должно вызывать появление звукового сигнала Ёш 
сигнал отсутствует, мультивибратор на микросхае 
МС1. Последним проверяют сигнализатор, для нео 
постепенно приближают на допустимое правилами тег 
| ники безопасности расстояние к токонесущему пров 
ду. При этом прибор должен срабатывать и подав 
звуковой сигнал. арч 

С помощью отрегулированного должным - 
сигнализатора возможно регистрировать перем ) 
напряжения 220/380 В на расстоянии 5-10 см. ай 

_ Металлический корпус сигнализатора опят 
должен иметь контакт с рукой оператора: 
С помощью подбора сопротивления ЙЕ 
егулировать чувствительность усилителя 
рибор на необходимое расстояние сраб 
достаточной чувствительности эт и 
зьшаюг, при слишком большом — У 
3 том случае, если место поврежд 
установлено, можно по 
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ежденный провод целиком, не разрушения 5 
ены. Если скрытая проводка была проложена в спец 
к. о канавки, отрезок провода с повреждением вы- 
т используя в то’ же время его же для того, 
и протянуть внутри стены новый провод. 
и" Один конец поврежденного отрезка зовон отсое- 
диняется от распределительной коробки, другой конец 
отыскивается в первой после повреждения розетке или 
 выключателе. Не забудьте прикрепить к удаляемому 
куску провода новый исправный электрический провод, 
| иначе ваши усилия по удалению провода будут сведе- 
р ‚ны на нет. 
Если же вытащить провод целиком невозможно, 
отребляемыјти о можно попробовать ограничиться локальным точечным 
то проводки, если вы сумели точно определить 
льше 5-6 мА. Зи Место обрыва провода. В этом случае вы будете избав- 
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4. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 


Прежде всего давайте договоримся, что 
понимать под «электропроводкой». В самом об 
ле это`все провода и кабели, по которым 
ляется в вашей квартире или в вашем доме 5 
распределение электроэнергии, а также их кр 
защитные конструкции и детали. плену, 
— По своему расположению относительно 

жилища электропроводка делится на наружную 5 Ще 
реннюю. Уже из самого названия ясно, что внут У 
расположена внутри помещения, а наружная, в 

ственно — вне его. го 

Если вы живете в многоквартирном доме, во 

прокладки и ремонта наружной электропроводки зра 
ли когда-нибудь вас заинтересуют, поскольку. за ее 
стоянием и эксплуатацией следят специалисты-комы. 
нальщики. При ее повреждении вам не стоит бросать 
на поиск и устранение неисправности, чтобы не по. 
вергать опасности свою жизнь и сохранить дом, ви» 


0 це 


тором вы живете. Единственное, что вы должны ё 
лать, — найти телефон и вызвать аварийную службу 
Однако владельцам частных домов, а также д6 


коттеджей и других загородных сооружений часто при 


ходится самостоятельно решать проблемы © проклай 
кой наружных линий электропередач, например! К 
того, чтобы осуществить ввод электроэнергии й 
надлежащее им строение, — сарай, баню, помеще 
для домашних животных и т. п. 
Наружная электропроводка прокл 
наружным стенам зданий и сооружений; Е. 
го рода навесами, карнизами. К. ней отсе А 
Участки линий электропередач, находящиеся х те 
и дорог, расположенные на внутриквартале82 я 
ториях, участки между зданиями и Т. п. 
проводка должна быть выполнена нанес 
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мы 6 | 
щем ц | 


ур» 


чество Я 
ка Ввод воздушной 


ветвления от воздУ! 
(тветвление от ВОЗД 
зодов от опоры возд} 
ружной стене здани: 
вводного устройства 
Если опора возд: 
е более 10 мет 
М оз неизој 
іка. му, 


ЭЛЕКРОПРОВОДКА 


льном случае не должна прес 
метров (четыре пролета по 25 м каждый). 
е говорилось, чаще всего наружная элект- 
одка применяется для ввода воздушной линии 
в здание. 

не следует переоцениват 
нтировать ввод воздушной линии дол- 
ванный электрик, имеющий допуск 
ряжением, необходимые навы- 


в каждом отде 


пров 
электропередачи 
Помните, что 
и возможности. Мо 
жен квалифициро 
к работе с высоким нап 
кии соответствующий этой работе инструмент. 
б А вот знать основные правила ввода и необходи- 
Токвартирноџ дое МЫ требования к наружной проводке нужно каждому 
ужной электрода хозяину. Иначе вы просто не сможете контролировать 
\ качество работы специалиста- 
гересуют, поскольуз, то а Е ЕН 
3, и состоит из = 
и следят специалиста ответвлени. =. двух участков 
3 я от воздушной линии до ввода и самого ввода. 
‹дении вам не стоит ба Ответвление от воздушной линии — это участок про 
‹еисправности, ЧТЗ водов от опоры воздушной линии до изоляторов на на 
| ружной З 7 
ди" РУ. стене здания. Участок от этих изоляторов до 


ь свои силы 


жизнь и сохранит 
твенное, что вы 


ВВОДНОГО Й 
дол Е устройства внутри здания называется вводо 
ли опора воздушной л Е 


/_ Не менее 5500 


Е \ = 
ме долее 10000 


ме долее 25000 


Рис. 21. Схема ответвлений от воздушной лини 
дов в здание: 1 — ввод; 2 — ответвление; 3 — т 
опора; 5 — дорога; 6 — дополнительная опора; 7 


и 0,38 кВ а крюка ают В 
РУбостойв, 1 В торов ВВ 
— тротуар, ) я аметро 


дворов. В местах подхода к изолятору ввода в Дани са навли 
ответвление снижается до 2,75 метра (рис 21), | хаждый т ето 
й 10 см 
На участках, расположенных (около зданий, р. пубиной 10 с М т 
и 
стояние от провода, соединяющего опору с вводом ай и крюка р 
балкона или окна, не должно быть меньше 1,5 мер сет затверде 
СЭ 0; е 
\ Располагать провода наружной электропрову реа иствием вес 
\ гз Я 
| необходимо таким образом, чтобы прикоснут сй аркасно-зась 
| в 
’ было невозможно. Особенно это необходимо и ы, К на дерев 
Откр 5 е 
; 7 в том случае, когда провода прокладываются сам брус п 
по стенам здания. у 
При горизонтальной прокладке од 
(00659200) 
тцего над балконом или крыльцом д и - т 
нее 2,5 метров; проходящего над те (считая от 
2 ли под окно 
СЕЕҰтра под балконом или е прокладка 
конника) — не менее 1,0 метра. окна долж 
реально, эт паи менее 1,0 метр? А | 
менее 0,75 м; до балкона — Не Е воздушно! 
ение 
ў Кроме проводов ответвл м. По опоре В 
$: может быть выполнено кабелем. + Я 
линии кабель в этом случае сп 3 
вают в траншею. Участок спуска 
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ров ода, их 
быть нё и 


= Трубот 
‘Я Опора; 7 — троа 


олятору ввода вз 
метра (рис 2) 


200} 
ных около 288: 
В 


Жется под действием веса прово 


ЭЛЕКРОПРОВОДКА 


\ земли должен быть надежно защищен 


2 метров от 7 алличес- 
0 “ных механических повреждений мет 
айны 


бой или какой-нибудь другой защитной конст- 


Д 
от СЛУЧ 
кой ТРУ 
р кцией. 
Для в 
нные провода. 

Как правило, ввод линии электропередачи в зда- 
ние производится через стену. Преимущества этого спо- 
соба ввода налицо: легкая доступность для обслужива- 


ния, простота исполнения, несложность контроля за со- 
’ 


вводов В здание применяются только изоли- 


рова 


стоянием. 
Провода ответвления закрепляются на установлен- 


ных на крюках изоляторах. В рубленые стены крюки 
изоляторов ввинчивают в заранее подготовленные от- 
верстия диаметром и глубиной чуть меныше соответ- 
ствующих размеров крюка. В кирпичных или бетонных 
каждый крюк устанавливается в пробитое отверстие 
глубиной 10 сми диаметром в 2,5 раза больше диаметра 
‘амого крюка и закрепляется цементным раствором. 
Раствор должен затвердеть прежде, чем изолятор ока- 
дов. На все остальные 
дощатые и ти.) крюки 
ают на деревянном брусе толщиной не менее 
Уже сам брус привинчиваюг к стене (рис. 22) 


типы стен (каркасно-засыпные, 
Устанавлив. 


6-7 см, а 


ис. 22 У, 
Вор, Установка 
крюков Е г) 
= Проволока; р и изоляторов: 1 — ү 


З — крюк; 4 — изолято 


цементный ра- 
Я п 
Рисоединенуд ввода. 


р; 5 — вязка: 6 — 
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Рис. 23. Крепление провода к изолято 


ру зажимом: 
тор; 2 — зажим ПАБ; 3 — зажим ОАС; 4 — провод в 


При этом необходимо проконтролировать, чё, 
независимо от угла между стеной и проводами, ран, 
яние от токонесущего провода до выступающих чат 
здания, а также расетояние между проводами бы 
не меньше 0,2 метра. 

Провод ввода ни в коем случае нельзя присоу 
нять непосредственно к натянутому проводу ответа 
ния, это может вызвать обрыв проводов ответвленя 

Специально для подключения провода ввода Ки 
воду ответвления концевое крепление последнего т» 
изводят таким образом, чтобы конец провода ответ 
ния составлял не менее 0,2 метра. Провода прочно" 
единяются при помощи зажима ОАС. (рис. 23) В. 

Концевое крепление алюминиевого а е. 
ного провода ответвления марки А-25 — А-500 ( 
ляется плашечными зажимами типа ПАБ. ванай 

Возможно применение для этой пеги учиб) 
вязки При этом длина забандажирован дол ен 
| Провода должна составлять 75 мм, бандаи с0 А 
дежно закрепляться на проводе ответвлей в 


ход 
т ПОД 
НЫ изолятора — 6 витками, со сторон” и 


тками' 
К изолятору участка провода — 109 ВИ | 
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рис. И 
3 вязка; 
т ход проводов (6 
но 1 


втающем минимал" 


ввода (2,75 м). 

Каждый из ИЗОЛи 
щают в отдельную ре: 
пяционную трубку. 

С наружной сторо 
Е" фарфоровые вор 


Я В кирпичных 


стен: 


ЭЛЕКРОПРОВОДКА 


10 витков 


б витков 


РЯ 
т 


75 $ 


х) 


Кк Изолято 


{м ОАС; 4 


Жим Рис. 24. Крепление провода к изол ятору вязкой: 1 — изо. лятор; 
Е. “а 2:3 а ‚ + — провод ввода. 
Провод Вр 2 — вязка; 3 зажим ОАС; 4 


оводов сквозь стену должен: располагаться 
о Проконтролироват , Проход провод а 2 
а 5 ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не пр 
’ стеной и проводами 


вышающем минимальную высоту, разрешенную для 
вода до выступающие 


‚ ввода (2,75 м). 
ние между провода! Каждый из изолированных проводов ввода поме- 
Щают в отдельную резинов 


оем случае НИ Зяционную трубку. 


(024 С наружной 
проводу . РУ сто 
тянут а 0те щают Фарфоровые В 


ую или пластмассовую изо- 


Рез стену: 1 — 
Е ез 
Стровый раств 
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тулка, 2 — 


ӘР; 4 — воронка. 


ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРИКА 


лок после прокладки п 
другой плавкой изоляц 

Для ввода использ 
кабель или изо 


ионной массой, 


уется медный ил 


ж и алюм 
лированный провод в не 


м 

горючей ц, 

ке. При этом сечение провода или кабеля дола) л) 
не меньше 2,5 кв. мм для алюминия и 4 кв. му ЛЯ 


В тех случаях, когда высота дом 
габариту ввода, установленному Правилами Устройть 
электроустановок, ввод провода в здание ВЫПОДНЯ 
через трубостойку — стальную трубу, с загнутыми 
верхним концом, снабженную приемными изоляна 
ми, которые должны располагаться ниже изгиба ив 
ближе, чем в 30 см друг от друга. Г 

акре 

По способу прохода внутрь здания и г 

7 — ввод тр Шъ 
трубостойки различают на типа ЕИ Я 26 Ввод трубостойкоў 
А стойкой че 3 | = изолятор 
КЕРЕЗ У и ввод,трубо йкой через 619% ры; 4 — тру 
Наиболее удобен ввод трубостойко этом длЯ ИР 
Нижний горизонтальный конец трубы пр соз В бра 
быть укреплен в смете с уклоном 5 ре б ко Вниману 
7 изгиба р Л 
ную сторону, а в нижнеи точке дк 5 мм для 50) 
б осверлено отверстие диаметр с труб Ме т 
ыть пр б (рис. 26): К а Убост је) 
да конденсационной влаги (рис. в отровкйй О г. т 
то вые а А 
Однако случается, ч нения этого т эй СМ изг 
ется недостаточной для дра о 
Если расстояние от поверхност 


ане соответст 


ИЯ 
тене П А) проь УбЫ Тру 
9 


х на (9 я 7 дов) Диаме 
7 авливаемой 7 отко Тре 
ВИ ко, устан б необходимо Яко е ЕУ поди 32 
2 метров, от этого способа тру осто Кт М) 
В таких еса применяют ввод Р аңо 


44 


а ВЫСота дома те 80 
ленному Правилами т 

провода в здание ваз 
альную трубу с зану. 
енную приемными о 
‚сполагаться ниже ий 


до поверхности земли не менее 2750 


у 


нутрь здания Е Рис. 26. Ввод трубостойкой через стену: 1 — крыша; 2 — от- 
т: типа — В 13 — изоляторы; 4 — трубостойка; 5 — болт; 6 — кронштейн. 
а 

стойкой Тот способ менее удобен так как приходится 

трубо ое внимание на качество монтажа про- 

вод тр влю, чтобы обеспечить его надежную гид- 

коней ом Ольшие трудности представляет и зак- 
а уклон ба остойки на крыше 


рубостоек применяют в 
бы диаметром не менее 20 мм 
В) или 32 мм ( 


одогазоп- 
(при вводе 
при вводе четырех прово- 
ловиями их механической 
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ДОМАШНЯЯ. ЭЛЕКТРИКА А 
Чтобы в верхний конец трубостойк Гай и. к. яй х 
вода во время дождя, его загибают в У к 
(вниз) на 180 градусов. Под изгибом қ 
ют траверсу из стального уголка сече 
длиной 50 сантиметров. К Уголку пр 
тикальных штыря для установки в 
Для осуществления зануления (Путем со р 
металлической трубы. с нулевой жилой) к 0 СЯ 
Ост 
вблизи от изоляторов ввода приваривают Небольщ 9 И й а скё 
таллический болт. Для предохранения от корро е || рей мене быть 
обильно смазывают техническим вазелином мии во Ў ноне и А ТЬ 
. Д 
Чтобы не повредить изоляцию проводов обо . гле та исклЮЧИ 
края труб, их обрабатывают напильником. Для к а дол 

сации усилия на трубостойку от натяжения ово втту А 
ответвления от воздушной линии применяют отт а-в 0 
которую закрепляют в специально приваренном ля Через одну ТР 


(5 
обратнук, чаро 


нием 45 ара 


Т ДОЛ 
600: 


цели на трубостойке — ближе к верхнему изгибу — зрихабель. Если Ч т 

кольца или гайки. зи них должен вводи 
Внутренняя поверхность трубостойки должна бы И необходимо протянуть 

окрашена. эт тракщею для его раз 
Провод протягивается через трубостойку посе |0 от фундамента, 

‚ монтажа и установки, поэтому в трубостойку пере) БЗ траншее у ввода в < 

тановкой протягивают стальную проволоку, для а у кабеля в | 

/ ттяжками ов; Запа 

` нейшего затягивания проводов. Двумя о не 


ў Л 

б осто Аъ 
ром 5 мм верхний конецітр0 ® „мещан В тра 
рыши или к @7ен6 са Нщее | 


исло ВВОДИ 


‚ круглой стали диамет 


надежно крепят к стропилам к и. 
; 7 ановле т 

Саа ТЬСЯ постой ^а Пит ЄЛьңо пе 
на стене трубостойка будет подверга И М 9 реку 
воздействию порывов ветра и раскачива бол м 

гаек 

может произойти самооткручивание 
креплениях вводов. 

Чтобы избежать этого, все именением 
вводов должны выполняться © ПР также обий 
щих шайб. Болтовые соединения и другой 
зывают техническим вазелином И 
смазкой. 
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ЭЛЕКРОПРОВОДКА 


ода 
т самого нижнего проводника ввод 


| Е но 
грач Уолу \ к до поверхности крыши не долж 
Уст у \ < тру ос 
є Ц через р 
Ф за, Ову КС меньше СЕА случаях ввод электролинии в 6 
тс ле к В некотор ществлять с помощью кабеля. От 
к т о. кабель про- 
вво Вой пу целесо шной линии до стены здания 
ее Прив о АА опоры о оой дну траншеи на глубине не менее 
А предо Аа я ввода кабеля в здание в фундаменте; на 
'©хниҷ Хане К 0,7 ели менее 0,5 м, пробивают отверстие, через 
| Е Дре руб в 1,5—2 диаметра 
ить Изол ч з которое пропускают трубу диаметром 3 


ГЬ Про кабеля, но не менее 50 мм. Трубы должны иметь уклон 

\вают и) в наружную траншею и быть тщательно гидроизолиро- 

'бостойку отн н \ ваны, что должно исключить попадание воды в здание. 

ной линии КЕ М Концы трубы должны выступать с обеих сторон фунда- 
Примена мента — на 600`мм снаружи и на 50 мм внутри. 

З специально привареви» 


— ближе к верхне один кабель. Если число вводимых кабелей больше, каж- 


дание всегда оставляетея 


еля в | метр на случай повторной разделки 


ВТ 
) поэтому В 080107“ концов. За 


‚ глиной или кабельной пря- 


Если дом многоэтажный 
2. 


нительному щитку. От предохран 
вода прокладываются к электроо 
ре и штепсельным розеткам. 


Линии, идущие от щитка, разбиваются н 
аўт 


дусмотрен распределител На каждом 14 0? 
Е ьный 9 й 

к квартирам идут орь щиток о у Б Ў, ок? вме ко 
щитках находятся предохранит Ктрическоў ди и б уі, м 

тирную линию от сети дом ели, отключа Я 2 ый дк 
в квартире. АОН случае замъка и ИТ Е ороо (8л Й 
Вия 00 сай ме ) 
Через отверстия в стене электри А р к" ки х ко 
распределительного щитка Еа ческие п р и, 070 м селей? ово) 
электросчетчику, а от него — к аЮТ К ква и | ИДМ 2100 ый пр сті 

групповому П Ту и К СКР ений 

70 он’ 

вм 

од 


ительного щит Охре 


Ка 
светительной г. 
ту, 


ам В Е с 
Іримерно равной электрической нагрузкой, Для р а или В 
дой такой группы на групповом щитке предус а) Г: ое етство! 
отдельный предохранитель. Е: Ре вн с0072 эл 
е 

По способу прокладки электропроводка, как нарук | втором ва ОВО" С 
ная, так и внутренняя, делится на открытую и р» Следует хетите 1 
тую. Во внутренних помещениях чаше всего прими пизодить в любых категори 


оопрокладки проводов суш 
‘апыленность, химическая 
И вгрывоопасность. 


Любые виды проводс 


ется скрытая электропроводка, однако, в дачных стр 
ениях и подсобных помещениях нередко применяется» 


способ открытой проводки. 
Открытая электропроводка прокладывается по 


верхности стен, потолков и другим конструктив! МЗ слаплувае ць у 
22 Е М 
элементам зданий и сооружении: б... > адах а а по} 
Существует много способов прокладки 07 и. аза ац е под 
Й енно В 
проводки. Наиболее простои зп г. ее а Сда си Кото 
7 также прово, | ена ли 
верхности стен. Применяется т р т ры 2 вае) 
ческих проводов и кабелей на троса» их р И М меце прово 
бких металлическ Й тап 


лектротехий ай Т 

даже пр а 
эле Д и 

огда. е7 


ках, изоляторах, В ГИ Д 
в трубах, коробах, на лотках, В : 
плинтусах и наличниках. Возможн 
называемой свободной подвеска. я 
провода вообще никак не зир одни 
мнить, правда, ЧТо такой спосо г. т 
лишь для временных линий, не 
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Щитка, разбу 
трической Нагрузийль 
рупповом щитке цел 
ель. 

ки электропровода ш 


делится на с 
ях чаше и 


ЭЛЕКРОПРОВОДКА 


г к 
у ол- 
длительной эксплуатации. По прод 
Ь 


колько-нИбУД луатации различают переносную, пес 
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А ода прокладывается Е 
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ков 
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ными По. оизводиться с по 
ка может пр 
й. Скрытая провод 
зданий. 


а также 
мощью труб, гибких металлических рукавов, 
в пустотах строительных конструкций, в бороздах под 
кой. Скрытая проводка может быть предусмот- 
штукатуркой. ИИ 
рена при изготовлении строительных конструкций, 
в этом случае провод вмонтируется в монолит самой 
конструкции. 

Выбор способа электропроводки зависит не толь- 
ко от вашего желания или возможности. В первую оче- 
редь он должен соответствовать характеру помещения, 
вікоторомівы проводите электрическую линию. 

Следует отметить, что проводку кабелем можно 
проводить в любых категориях помещений. А вот на спо- 
соб прокладки проводов с 
запыленность, химиче 
И взрывоопасность. 


ущественно влияет влажность, 


ская активность среды, пожаро- 


анными За 


Такой же Вид проводки применяете 
рых помещениях с химическ 


‘и активной средой 
рых содержатся 


› В КОТО. 
ся животные 

В пожароопасных и взрывоопасных помещениях, 
например, хранилищах неф 


Тепродуктов, открытые и 

закрытые проводки выполняют В грубах. ї 
В жилых помещениях наиболее Распространены 
д Укатуркой, в слое 
штукатурке, под пој (так называемая система ниж- 
Й прокладка в каналах. Для этой цели 


провода марок АППВС, АПН, АППВ 


прокладке трубы и каналы необходи- 
всей д 


лине на глубину не менее 
5 мм. Если 


и или Незащищен_ 
дами в трубах 


( 
о закреплять, 

‘уд И НАДЕЖН и 
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то ри устройстве канала 
ой ровной, Следует Ул 
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т 5 ‚ горизонтальную И 
в ли по сте- 
кА т оводов в стенах И 

Веб. а іе ю прокладку ПР сбоев ‘при прот 


штробов, пр 


о ‚ве - выемок, оа 
Т в ту 7 аб нам; уст аку штепсельных розеток ик т 
94 А е Труб, УС касания местах; недопустимо 
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моходам или шахтам отвода газов. 


Тепа Чен у мА и И петильникам прокладывают сверху че- 
т От ТИ ч Г а проводку к розеткам, выключателям = 
за ылу ТМ ри помещений снизу. Вертикальная прокладка про- 
в: нн, и а водов нужна: лишь при центральном распределении и 

м а между полом и выключателями, так как розетки уста- 
Чки п Ҹ навливают внизу помещений. Провода прокладывают по 


Менять в кирпичной стене и покрывают штукатуркой или него- 
активној м б рючим поливинилхлоридным материалом. 

При прокладке проводов в бесшовном сплошном 
полу нужно предусмотреть надежное покрытие опре- 
5 деленной толщины. П = 
°фтепродуктов №. щ ровода следует укладывать на ос 
Іяют в 1 ову пола и надежно закреплять, особенно в тех слу- 

трубах, чаях, когда бесшовный сплошной пол наносят на жид- 
наиболее распре ой массу. При устройстве канала основа пола должна 
10 быть 2 = 
под штукатуркой а. сладкой и ровной. Следует удалить остатки шту- 
называемая СИС УРКи и другие загрязнения, так как 7 
эйй ГУТ повредить эл с неровности мо- 
з каналах. Для ектропроводку. 


с АППВС, АШ и 


В 
зрыв Оопа СНЫХ помета 


Рис. 28. Соединение проводов в ответвительной ен , 
ке 


При проектировании унифицированных пати | 
и перекрытий направления каналов В них опредед 
ются, исходя из кратчайших путей для проводов № | 
налы в панелях пересекаются с гнездами под выкл 
чатели, розетки или оканчиваются этими гнездани, ие 
предназначенными для коробок под электроустаново- № р. Электротехническ 
ные устройства (рис. 27) ра, 

В тех местах, где каналы выходят из панелейи 

перекрытий, располагаются узлы соединения провода | 000220 многих ВИДОВ 
(рис. 28). Концы проводов свариваются, изолируютсяй о оожное и недоступно 
заделываются цементным раствором или гипсом. ] Улмашнему электрику. 
В общественных местах жилых домов кроме скр 
той проводки применяются также электротехничееи — 
плинтусы, представляющие собой длинные узкие пе 
налы с продольными перегородками: 
Плинтусы служат для прокладки элек 
телефонных линий, телевизионных кабеле 


трических Я 
й, провод 


радиотрансляционной сети. стмаС' 
Изготавливают их из трудносгораемой пле же 
Плинтус имеет крышку, изготовленную К. пр Я Иа 
материала, которая защелкивается на Пенанг | м З | 
Я 
нящими боковыми стенками (рис. 29). Раб перим ру 


^ плинтусы на стенах у пола, потолка и П9 
_ дверных проемов. 
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обок под электрда 


алы выходят Из ие 
‚ узлы соединений 
вариваются, нав 
| и 

а створом Ў 


ГА 
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Рис. 29. Электротехнические плинтусы: а — основание, б — 
крышка. 


Прокладка многих видов ск 


рытой электропроводки — 
Дело сложное и недост 


Упное, даже квалифицированно- 


Му домашнему электрику. 
Его возможности ог 
Электропроводки то 


под последующую штукатурку. 


раничены при прокладке новой 


Повреж денн 
помощи однов 
вый провод. 


ЫИ провод Удаляет 
ременно через ся 


„ П0 

ИИО? о 

В пробитую для него и ПР 

заделать цементным част ескй 

До начала монтажа Э НИ так 

ся точные места для уста ко яют 
тильников, розеток, с 


то Е Дия 

И тј ом сварки’ нулению, 
т ВЫ разы, | СТВ ти Я 
е наметить маң Р евию И динений 


Места м х 


Затем размечаются пути прокладки п 
поворотов и проходов через стены 
открытую проводку, не забудьт 
крепления проводов. Ш д 
При разметке: вам следует помнить что О Инне и 
установки розеток в жилых помещениях ВЫбирает И а нуления 
| исходя из назначения помещения, удобств подклюе | хорлуса. 7 отдельный ПЕ 
ния электроприборов, интерьера. Общепринятая ВЫ т мо провода. © 
та размещения розеток — 50—80 см от пола. Выкл: у про 
тели располагают на высоте 1,5 м. У входной две и а сонет 
в помещение выключатель не должен загораживты СИ сазна 
22 ‚ В целях предотвращения несчастных ектрич У! 
открытой дверью ц и выключат | №, которые обеспечиваю 
случаев, в детских комнатах розетки еньким ая ее не ИЕ 
размещают повыше, на недоступной мал | 


| И“ атели, Этого 
І требует те 
ў а. А 
высоте, примерно 1,8 м от пол в 8 р 
Выключатели и розетки для ту К. маст е 
х ак правило снаружи ве м ает эта А 
комнат, располагаются, к утаа : т 
как эти помещения харак лат т 
щенной в ью. Не разрешается Беш еских В № Мета 0етиру Перекр 
й влажностью. б. 
= енных метал и ОСОМ скуе 
же розетки вблизи от заземл тй А тА я 
Й опроводных и газовы В. б ает 
ор ин, газовых ы ВАР “оной 1 быт 
центрального отопления, раковин, ройст А Нир 


ст 
таких У 
сстояние от 
трических плит. Ра т Й 
зетки не должно быть мены 

На стене, разделяющей р, 
тиры, розетки ставятся, как пр 
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50—80 см отли № 


те 1,5 М У ча 
за 
не должен = 


дост И 
пола: р уве Я 
и ДИЙ Р с 
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напротив друга и включаются параллель- 


уг 
„стены др итое в стене отверстие. Независимо от 


через проб 
0 б проводки соединения и ответвления проводов в 
а 
спосо 


ниях выполняются в соединительных и ответви- 
е 
помещ 
тельных коробках. б о том, чтобы изоляция 
Необходимо позаботиться , ь 
зна быть равноценной по электрической прочности 
ЯЗ 


С ной части провода, а места соединений 


ИЗОЛЯЦИИ основ. А Я 
не испытывали механических воздействий. { 

Для надежности контакта заземляющий 
защитный провод соединяются между собой только по- 
средством сварки, а к электроприборам, подлежащим 
заземлению или занулению, они подключаются при по- 
мощи болтовых соединений. 

Многие квартиры оборудуются стационарными 
электрическими плитами, имеющими металлические 
корпуса. Для их зануления от квартирного щитка про- 
кладывается отдельный проводник сечением, равным 
сечению фазного провода. Он должен быть подсоединен 
К нулевому защитному проводнику питающей сети пе- 
Ред счетчиком электроэнергии. 


и нулевой 


В электрическую линию, состоящую из проводни- 
Ков, которые обеспечивают защитное заземление или 
за 

нуление, не должны входить предохранители и вык- 
ЛЮ 
а чатели. Этого требует техника безопасности, посколь- 

в 
Б случае срабатывания защиты все приборы, кото- 

сое 
ет диняет эта групповая линия, окажутся под опас- 

М напряжением. 
от < 
о верстиях перекрытий укрепляются специаль- 

Металлические крюки 

а потодоч р ‚ на которых подвешивают- 
н 
ые светильники (рис. 30). Подвесы светиль- 


дол: 
04 лжны быть изолированы от этих крюков плас- 
Вой трубкой. 


НИКОВ 


Жестко проводов, отличающихся боль- 

с 

без ТЬЮ и прочностью, светильники можно ве- 
Рюков. Но использовать вместо крюков сами 
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Рис. 30. Арматура для кре 


пления светильников, ВОДО? ЯА ве 
ро ыва 

питающие провода можно только для подвески лее КЛАДР можно 
осветительной арматуры и только в 

р Ур р том случае, ели Я а прово твите: 
провода изготовлены для этой цели. При этом В любом | Е 0 оќ 
случае контактные зажимы в патроне и в соединитель рем Я тем, чт 
ной колодке на потолке не должны испытывать меха- 7 Я гались ме. 
ническую нагрузку. ер 


Несмотря на то, что се; 


йчас уже не выпускаются 
патроны для ламп накаливания с токоведущей винто- 


вой гильзой, они все еще встречаются в эксплуатации. 
Токоведущие гильзы в таких патронах должны быть 
присоединены к заземленному нулевому проводу, а цен- 
тральный пружинящий контакт патрона — к фазному 
проводу, как того требуют правила техники безопасно- 
сти. В выпускающихся в настоящее время патронах 
с изолированной гильзой цоколь ввертываемой в них лам- 
пы оказывается под напряжением только после того, 
как он полностью утоплен в изолированном корпусе пат- 
рона. Такие лампы намного безопаснее в эксплуатации. 

Как уже говорилось, при открытой электропроводз 
ке провода закрепляют непосредстве 


нно на поверхнос- 
ти стен, потолков, балок, на изоля 


торах, в металли- 
ческих, пластмассовых трубах, в коробах или элект- 


ротехнических плинтусах. 

Открытая электропроводка по ОЕ рНОеи а 
катуренных или оклеенных обоями бетонных кира а 
ных, деревянных стен может Производить ся. Заки 


о ПОМНИТЬ; что р 
залельно линии электр. 
іюробки до стальны? 
именьше 10 см. Если 
00ровод, расст‹ 
90 

9 не должн 

Пе 
! 1а Проводов · 


ставу 
Пат ОЩие собой 
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ными кабелями, защищенными провода- 

проводами марок АППВ, ППВ, АППР. 
О азателей медные провода предпочти- 
иевых. Они выдерживает большее ко- 
е «ведут себя» в кон- 


и 
м по 
то ряду п 

| ЮМИН 
гибаний, гораздо лучш 
х (алюминиевый «течет», т.е. ослаб- 


нее ал 
ество ИЗ! 


соединения 
Е такт, что приводит к нагреванию). 
яет 


Торизонтальную прокладку проводовцелаюшар аа 

но линии пересечения стены с потолком на рассто- 

8 10-20 см от потолка. Магистрали штепсельных ро- 

А си прокладываются по горизонтальной линии, а спус- 

А Приз ки подъемы проводов к розеткам, выключателям и 

атро Г ветильникам прокладывают вертикально. По перекры- 

не Должны и Сеат тиям плоские провода можно прокладывать по крат- 

у В. чайшей трассе между ответвительными коробками и све- 

сейчас пс тильниками, следя за тем, чтобы провода не перекре- 

е выка щивались и не подвергались механическим нагрузкам и 

‘вания с токоведущейза повреждениям. Целесообразно использовать для этой 

встречаются в экалута ПЕЛИ пустотные каналы плит перекрытия. 

ких патронах должный Е. олимо помнить, что расстояние от проложен- 

му нулевому проводу Я линии электропроводки или от соеди- 

гакт патрона — кф О быть корооки до стальных трубопроводов не дол- 

| И безтё й меньше 10 см. Если линия проводки должна 

равила тех: ларе Къ трубопровод, расстояние от нее до трубы 
‚стоящее зрее я Месте пересечения не должно быть меньше 5 см. 

Ь ввертываём! после | = крепления проводов используются жестяные 

м: только о редставляющие собой полоски из жести ши- 

а Полок закрепляются в стене дюбелями 

4 А вором Е стену цементным или алебастровым 

гкрытой 2. пове? И В стене а ВН высверленные или пробитые 

} нй вс диаметром 10 мм. 

9 а бА ры провода располагаются на рассто- 

мк а ‚› если провода пересекаются, точ- 

ности п ВА рают не дальше 5 см от центра пе- 

5 поверх КИБ оевянно; репление іпроизводится гвоздями на 


гояние между точками крепле- 
} 


Ў 
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ния нужно. сделать 25—30 см. В это 


м ел 
ют на 


ле Он 
ки на других стенах (несгор а О 
ся шурупами, вставленными в Пластмасось Ио, 
или приклеиваются. б 


В некоторых слу 


чаях коробки вооб 
ляются, а висят, под 


Не з, 
держиваемые п 


Роводами, Чое пение 17 
Измерив необходимые Участки Размеченной о0о 
водки, нарезают провода, оставляя на ка н р чтобы за 
провода небольшой запас. Затем провода выпра це (ри г овода, Ј 
для чего протягивают их 2—3 раза через тряпку, зада, в размер 
тую в ладони. | 


По предва рительной 


аму 

Е а крепление н ду 

занными в нее изогнутыми об> Д еания скобок 92 

быть защи- рые стороны скооғ 
щен слоем изоляционной 


1 ленты (рис. 31). оюут повредить изо 
Для крепления плоских проводов на деревянной В тех местах, где т 
стене используются гвозди диаметром 1,5=1,75 мм ид 


{Е матывается 1—9: ‹ 
сой 7 примерно а 
: кой 3 мм. Их вбивают и. Е ете ДЛИНОЙ 25-30 м 
чтобы не пов едить прово да 

ред Роводтудар При пересечениях с 
ИоляЦи 
ЯЦионные труб! 


ной 20—25 мм со шляп 
на А длины, 
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а Зметкь а с перемычкой провода, используют оправку, на кото- 
И ИЛИ Ки рой делают лунку, размером чуть больше шляпки гвоздя. 
обжим Оу С пожарной точки зрения самым безопасным явля 
. НЫМИ цецется крепление скобками. Следует помнить, что после 
зкобкой Должнцвырезания скобок следует затупить их острые грани 
эНТЫ (рис, 31) (длинные стороны скобки) перочинным ножом, иначе 
они могут повредить изоляцию провода. 
л В тех местах, где провода пересекаются, один из 
иаметром 1 их обматывается 1—2 слоями изоляционной ленты на 
3 мм. Их В участке длиной 25-30 мм. 
редить проводу При пересечениях с трубами на провода надевают- 
ся изоляционные трубки и затем они утапливаются 
в вырубленные в стене бородки. Изоляционные трубки 
надеваются также на провода и в местах их прохода 
через стены. Если линия электропроводки поворачива- 
_ Ст, провода изгибают под углом в 90 градусов, для чего 


===) = 


а. -б 


Рис. 33. Изгиб проводов: а — двухжильного; 6 — трехжильного, 


их проводов на 
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перемычку плоского ЕН Удаляют 
зами или ножницами на протяжении 7_ 

Чтобы У вас всегда была возмож г 

соединить провода В ответвительной коробке я, 
нять розетку, выключатель, патрон и тп, 
водов, вводимых в ответвительные и э лектроует 
ные коробки должны иметь запас 6—7 см. Пр ' 
й проводов в коробку. необходимо вырезать часть нан: 
|. го разделительного основания провода. Не заб Ко. 
проследить за тем, чтобы вырезанный в них уча 
н вышел за пределы коробки. 

Помните, что жилы проводов способны 
под действием содержащейся в воздухе вла 
ние проводов может привести к нарушению 
выходу линии из строя. Чтобы из 
тельно изолируйте концы жил в к 
ной лентой, наматывая ее в нескол 
Не оставляя щелей. Это обеспе“ 


Ножом 

› 6 

8 око 
ем, рис 7 ре 

Ность 3) 


› Кон] 


КИСлятьыя 


бежать Этого, тща- 
оробках изоляцион. 


ит надежную электри- 


Удьте у 
Сток не | 


ГИ. Окисль ў 
Контакта ий 


ько слоев внахлест й 
) 


прово 
гакимами, иногда р а 
зана — такой пред 
Гы вы делаете проклад 


эхящищенные провода 1 


рее закрыта крышкой. Провода рт" практически той 
а зе. 2 @Велелительную коробку, закрепляют Апроводов. Но токопр 
ва Е ии примерно 5 см от нее. рч Несколько другим ( 
крытой о и и розетки защищенного типа при в \репления легк 
Массовы ИЛИ аны Устанавливается на пласт ак ами п ИХ | 
Ных к стене. иаме рх подрозетниках, прикреплен- акоў Рименя 
т м превыше тр Подрозетниқка должен примерно е Кобку с 
Тройства, 25 размеры Установленного на нем ус Я Э и 34), П 
ВЫ соб; Р А Ў Хо 
Е ио Подключить провода к уже дей эе Продо, 
Я Уст 9 Проводқе нап ам срочно р у л “коб 
т анови а ример, в еж № об Ки ‹ 
а бетон Одну розетку, вы пр Й № В Рик 
Е о Участок, на котором С00/ м 0% 
В сто 10 ВЫ должны подготовийв Ку дц 
“тельно очистить ИХ 00 М А ор 
60 и 8 


оляции в двух разных местах шнура и до блеска за- - 
стить провод ножом. Зачищают также провод, кото- 


ет ый присоединяется к линии, затем его тщательно об- 
Оду Зац ивают вокруг существующего провода и поджима- 
С мо плоскогубцами. Место соединения тщательно 
Зану \\ бматывают изоляционной или клейкой лентой. 

ЗЫре М Для того, чтобы присоединить провод к штепсель- 
ки, Зану Чой розетке, необходимо тщательно очистить концы 


{провода и сделать небольшую петлю. Оголенную часть 
Прово, провода до петли надо обмотать изоляционной или клей- 
У Сур кой лентой, затем поджать петли винтами: 
Б дуе { Если вы выполняете присоединение шнура к пат- 
СТИ к нар ону, петли шнура пропускают через верхнее отвер- 
Чтобы из тие патрона и зажимают между шайбами контактных 
интов. Многие типы патронов и штепсельных розеток 
х жить КОраенабжены встроенными предохранителями в виде мед- 
е В Несколькоцкной проволочки диаметром 0,3 мм, натянутой между 
обеспечит юда вумя зажимами; иногда проволока наматывается на ку= 
чек картона — такой предохранитель легко заменить. 
ке изолирован! г. вы делаете Е электропроводки, при- 
ывать В кори меняя защищенные провода или кабелями, технология 
иек ‚Ее остается практически той же, что и при прокладке 


Ыла К плоских проводов. Но токопроводящие жилы при этом 
Ь закр рб Ретятея несколько другим способом. 


ТИЯ Для крепления легких небронированных кабелей 
а Двумя жилами применяются металлические скобки 
одной лапкой или скобки с пряжками, которые крепят= 
гар К стене (рис. 34). 

ри необходимо проложить параллельно два=три 
м » применяют скобки с двумя лапками. К, бетону 
би кирпичу скобки прикрепляются шурупами, ввин= 
“Иваемыми в распорные дюбели или в металлические 
Рали, вмазанными в стену, к деревянной стене — 
УРУпами. Точки крепления кабеля располагают на рас- 
М больше 50 см друг от друга, при поворотах 
—  САДИус изгиба кабеля должен составлять не мень- 


ерв0 
и при“ Ший 
‚еткИ А 880, 
НЬ! уа 
х пой? нй 
р” Й 
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Рис, 34. Крепление кабе 


и 
(6) 
е а Д 
Р Лей различными скобами: а _ сод ү № алеба рово' 
лапкой; 6 — с Двумя лапками: в — с пряжкой. 3" НКИ р У 
00 2166807 динен 
Я е 
ше 10 его диаметров, первую скобку при этом Распола Р в яи о часть 
гают в 11,5 см От начала изгиба. И крытая и Вс 
7-9 . 
роту розе 
И 
ателе 
КЛЮЧ пос. 
ихпризволятся 
В пасте коробках Закрепленных шу- 
р Ред вводом Кабеля 
й Чателя или Розетки ео необх ГПУ с светильника, выклю- 
ё Репить на стене на рас Ко ° Дополнительно зак- 
Д Аналогичным Эбразом ви "ем от места ввода. 
5 менением защищенных провод З0Дят проводку с при- 
у же, как и кабельную Линию. в, Закреп ляют их так 
СКрытая лектропроводка аз 


Тука 
т В 
итоу А Урку, выпол 


Рименением 


РЕ 


Е див, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию 
‚змечают на стене, предусматривая гнез, р 
29 лительных коробок, коробок розеток и 
Ир пробивают отверстия в стенах для про- | 
^ выклю оводоВ. Коробки должны быть вмазаны в гнезда 
хода ти бы их края выступали из стены на толщину 
таку ЧТО ей штукатурки. 
ОЯ и провода нарезают, предусматривая с каж_ 
а оны запас 10—12 см для соединений. Нарезан- 
ой ЗЯ ода закрепляют («примораживают») небольши- 
т И циями алебастрового раствора к поверхности сте- 
вы ис 35). 

При работе с алебастром следует помнить, что он 
застывает очень быстро и приобретает при этом повы 
шенную твердость. Чтобы избавить себя от лишней ра- 
ма. И боты при оттукатуривании стен, закрывая штукатур- 

? кой выступающие алебастровые островки, спустя ми- 


У 
обру А нуту-две после укладки не забудьте приплюснуть 
16а. При это комочки алебастра до изоляции провода. После затвер- 
аб, А7" дения алебастра провода следует прозвонить в местах | 

ель крепления и соединения в коробках. | 
аллу т 98 дере, Скрытая часть проводки готова, можно наносить | 
Мзитоб ои Тру. слой штукатурки: Все остальные работы по монтажу. | 
ли Є Онную д выключателей и розеток, соединения проводов в короб- | 

ЗТулки | 


: А ках производятся после наклейки обоев или окраски стен. 


СТИЛЬНИКа, вым 
Полнительно з 
ОТ места ввода 

1роводку с пр! 
“П.ляют их 1 


Если стены помещения, в Котором 
ремонтировать электропроводку или 
электрическую линию, облицованы ли 
катурки, разметьте трассу. проводки т 
лите участок, на котором вам необх 


0 И сі 

Одиме га ИИ 2 ел? 
новую линию или поменять старую. Межд к. 00 СА 
АЕБ на стене на рейках листами сухой у 25 соё Я: (0, 
катурки обычно существуют пу, стота, поскольку № ғ эк лей” уж 
неплотно прилегают к стене из-за Неровностей но рей бы я БИТ? 
о поверхности стены, Поотон Щ Я рб сх 
водов пробить канавки по всей длине линии проь 9 И В? е, В лич Е 
не нужно. Впрочем сделать это вам в любом случай И ЯТ ить 
Удастся, поскольку толщина листа сухой Шштуқату ё а! 
не позволяет этого сделать, листы 


будут Ломаться 
распадаться на части. 
Не нарушая цельност 


и листа, пробейте 


В нем п 
олько отверстий 
30-40 мм 


ТЬ только в 
ваемых закре 


не рейкой 79, Удержи 
ой. е 
п 
| зитура среды не р 


е отверстия в листах Чтобы избежать в 


алебастровьыу аство- лати У ТР 
р. ЗИ ВЛ: УК, 

› ТО перед началом ра- №: лобую сторону. В 

и ЭТГибаются, а после 


есто, лроводоқ в трубах 
Убах прим | 


ТСН в тех слу- 
“КТрические про- 
АЮщей среды 


ЭЛЕКРОПРОВОДКА 


п В { 
На ме № 2%, м | полипропиленовые трубы, ви- 
о. 98 ЧА, ЫЎ м \ иэтиленовые И =та бкие 
су че ъ о, № \ ‚ пол ые трубы, а также металлические ги 
" Че а ар, % пластов ожно выбирать, исходя от кон- 
Ст рр "У труб м 
0 һу Ре 9 а, Диаметр ТРУ 
ь К у 0А рукав > задачи, — ОТ количества и диаметров проводов 
Повь “Тень ув, Уи, цы ой электрической линии. 
Нав Вх, А ать разметку труб таких проводок нужно 
м Ки по И м асположения концов труб, подходящих к электро- 
сле ла сх < о Саа электроприемникам, аппаратам управления. 
ре Т Е" малаена з 
тол Ь Это еа № После этого размечают всю трассу, определяя сразу 
ё Чина Зам з ә места установки соединительных коробок, углы пово- 
А Делал Иста С К ротов, точки крепления. 
ги, ) Листу асг Стальные трубы нужно сначала осмотреть, ото- 
льн и а брать непомятые, выправить изогнутые. Затем их сле- 
Эсти дует с помощью металлической щетки очистить от грязи 
@ско ЛЬ ) Проб, и ржавчины и покрасить, как снаружи, так и внутри. 
Ые мо ТВеротуј р. Размеченные в соответствии с трассой проводки 
ви. затем пр трубы разрезают ножовкой, на концах нарезают резь- 
зав к { бу, заусенцы снимают напильником. 


е: проволоке Неба 
а жно протащить! 
ОЙ штукатурки. Неба 
иваются сквозными 08 
вать только в местах 
иваемых закреплен) 


и 
онта все ое 7 
заются алебастро всі 


наб 

ями, то перед ай 
д 

отся и ОТИ | 

: место. яет вт й 

ах прими е і 

итить ЭЛЕ ошё! й 
жа Й 

ой ОКРУ” зи 

224 си, 

овые СМё ИД 

еских ПОРІГ О 


Применение пластмассовых труб позволяет избе- 
жать соединений в местах поворотов трассы, так как 
пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при 
температуре 100—130 градусов Цельсия. Следует по- 
Мнить, что применять пластмассовые трубы можно 
только во внутренних помещениях, к в которых тем- 
пература среды не превышает 60 градусов Цельсия. 

Чтобы избежать в трубах скапливания конденсат- 
НОЙ влаги, укладку труб производят с небольшим укло- 
Ном в любую сторону. Все металлические элементы элек- 
ТРопроводок в трубах должны быть защищены от кор- 
розии, а также заземлены или занулены. Соединения 
труб при скрытой проводке выполняется только на резь- 
бе с паклей и закрашивается суриком. 

Заземление или зануление производится с помо- 
Щью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или 
через трубу заземляющими гайками. Проверка смонти- 
Рованного трубопровода перед протягиванием проводов 


65 
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сводится к продувке его во, иб? вой 
гивают стальную поволоку диаметроу сМ 2 Трубы 0б? о р 
лей на конце. Выравненные и выпра 268 ми 9 24 7 чи. оті 
присоединяют к проволоке и затягивар ИНЫе п Ы, 0 ВКО" Я 
гивание необходимо выполнять Н. трубу, № Ра яё проб мож? о 
проволо Ротивоположного еа олив та т да’ иду С 
подачей проводов в трубу предотвращая и. Следит а д, В? твер? 

Запрещено . п . 


соединения в: 


но’иголиру 


мо испыт 


собой и м 


-ктропроводки любо. 


| =” анав. я 
го типа — кре абеля. Объем рабо- 207 а отверсти 


Е ДВ 

ты по креп ся выполнять доволь 9 зетки ИЛИ ВЫКЛ 
но большой щательно подготовитья я 210 р иваютс: 
к этой опер б 


фрробки изготавл 
я а 
|= ли подходящих по р 
разметки мест крепления {ат наружный диамет] 
еобходимо подготовить на іш Под них подготавли: 
у ля крепежного ‘мате ла высверливают по п. 
электроустановочных Уста ву вырубают зубилом 
авок, если того требует конк- | бота с м 
2 р 0, 
ретная ситуация вашей линии ческих лотком и зу 
Отверстия в зависимости от материала, из которо- \, навыков пон: 
= АВР Е “Чри 
го выполнена стена, или пробиваются шлямбуром или \, р Ударе смо 
ввісверливаются: „Легче других обрабатываются краста Рабаты 
ный и силикатный кирпич, Шлакобетон, сухая штука у, Разом 
турка. Для того, чтобы получить отверстие в стене из 


этих материалов, пользуются обы р Шт 
чной элек елью; В] Мм, 
применяя сверла с Твердосплавныму ее А Мом Зуби, а У, 


ками, или; как уже гов 


емя свое сэкономить и 
качество работы 


После предв 


размеченных мест 


риала, гнезда для коробок 
Ройств, всякого Рода кан 


, Нац 
орило 
аб р сь, Шлямбуром, К л ра 
Для того чтобы получить Отверстие б Е. Я атель 
полнителем иг гранитного щебня оетОнО ся л 
Или гальки, который № 


‚ ® 
б ар №? 
у. ЎА № ЭЛЕКРОПРОВОДКА 
р “о 6 ть 
ся п именя' 
Чо © З и Т твердостью, придет Я ета 
и 5 7 ысокой ашину ударно-вращ 
‹ а, С пегся В ическую М й спосо- 
ес труб ло электри" инструмент, который 
то, и, < \ а ствия, в а и высверливать бетонную связ- 
“як, а СОИ А бт» наполните обычной дрелью, но придется 
| ИТИсЬ г, = 
Пос я То, (ложно шее число отверстий можно К, 
Л, ВУ, вать. Но пробивкой отверстия скарпелью. Та- 
т, правда, можно получить лишь неболь- 
м способом, ввиду его низкой производитель- 


отверстий, 
при сверлении твердые включения можно 
9 ) 


к 22 и стальным закаленным дюбелем, держать коа 
А Б Е е е 
Эц робит конечно, не рукой, а ручкой из проволо 


| горый нужно, 
| Е торую можно. легко и быстро изготовить. 
КИ, СӘ 
' Розетки и выключатели при скрытои проводке на 


о: прих бы кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях не- 
след ОДится выпу д обходимо устанавливать в стальных коробках, которые 
К: ует Тщательн № полжны иметь два отверстия для зацепления распор- 
обы и время о ` вых лапок розетки или выключателя. 
ГСИТЬ. Свов Соко Коробки изготавливаются из кровельного железа, 
е) | Жести или подходящих по размерам консервных банок 
к. разметки мест а и имеют наружный диаметр — 72 мм, и глубину — 
м необходимо подот 36 мм. Под них подготавливаются в стене гнезда, — 
‘верстия для крепежном ‘начала высверливают по периметру сверлом 6—8 мм, 
бок электроустановочй! “Затем вырубают зубилом. 
авок, если того требуё б я Работа с молотком и зубилом требует необходимых 
инии. р сыт навыков по нанесению точных и сильных 
сти от ‘материала, ИЗ З | Е Е ударе смотреть нужно не на головку зуби- 
Я шлямб)?. а М Е. рабатываемое. место. Зубило нужно держать 
79 Е о его ударная часть выступала из 
тру ви вубил мм. Удары нужно наносить по цен- 
ть с с аи а. направление удара должно совпа- 
` /лелательно не дробить твердые вклю- 


НИЯ Н; 
а пут. 
| Хонолута и зубила, а выбивать или вырубать их из 


Му 
Лев т И Мох 7 


ла, а 
робиваю Та 


При 
р перестановке выключателя или розетки, а 


прив 
ып 
Е. олнении узких канавок в стеновых пане- 
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лях для Утапливания 
пересечения с т 
пробойником. 
Для закреплени 
скобки при креп 
подготавливают 


провод 


Я дюбелями 
лении проводов 
отверс: 
ющая часть пластмассо 
длину, 


› на Кото Ы 
8 открытой 
тия глубиной 1 


Вых дюбел 
после забивки их в от 


держат 
пров 

И 1,5-9 сы, Вы Оке 

ей, имеющих Г _ 

верстие до Упора бра 


меской. Вместо Пластмас 
хих помещениях Можно использ 
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Кроме того, вам трудно будет определить точ Е 
место нарушения контакта, поскольку из-за посла 
Вательногоји параллельного соединения отдельных У: 
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Рис. 36. Пример электропроводки квартиры. План расположе леных в нагру : 
ния оконечных устройств. ‘исоятельным линия 
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Затем вы отключаете один из предохранителей ИЛИ ме 
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Рис: 37. Приме 
В Ремонте окажет у  мема; А1, А2 — автоматические предохранители; Л1-Л7 — лампы 
?ОВодки с 06, Е светильников; В1-В7 — выключатели светильников; Р1-Р11 — ро- 
Значение. зетки, Р12 — разъем для подключения электроплиты; Зв — звонок; 

ие ее (монтажной Ска) К кнопка звонка. 
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Рис. р Й 
38. Примеріпоиска перегоревшей лампы в елочной гирлянде. 
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дует помнить и о том, что хорошее освещение в квар- оминиевые жилы, Н 
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< ! ЛОЧК. 7 
В оволокой. и 
боль Ч 4 елен состоит из нескольких изолированных про 
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Ы будете К ” может входить броня. 
о Вероятно ШГ \ Шнур имеет многопроволочное строение, его жилы 
резко 8 З соединены между. собой скруткой или общей неметал- 
роще ПОвыца лической оплеткой. От провода он отличается особой 
Р 0сВещее тибкостью. Чаще всего в электропроводке используют- 


люЮминиевые жилы, несмотря на то, что они прово- 
ДТВ 1,5 раза меньшую плотность тока чем медные. 
Кроме того, медные провода в 9—3 раза прочнее алю- 
МИниевых при растяжении, и, как уже отмечалось, не 
кулэ в контактных зажимах и 
ИИ. Однако, алюминиевые провода намного дешевле 
отч, надо полагать, и объясняется их широ- 
ние в электропроводках. 
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для его замены можно рекомендовать шнуры марок ШВ“ 
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и изоляции не должна быть выше 65 градусов, 
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в пластмассовой изоляции — 70 градусов. При КОМА 
температуре в 25 градусов, таким образом, допустимый 
перегрев изоляции не должен превышать 40—45 градусов. 

При этих условиях рассчитаны допустимые значе- 
шл тока в зависимости от сечение жилы для проводов 
И шнуров, которые приводятся в таблице 2. 

Следует учесть, что при прокладке проводки из 
нескольких проводов в трубах значение допустимого тока 
вних должно быть уменьшено на; 10—209, так как они 


Таблица 2 


Допустимые значения тока, А 


Сечение жилы, кв. м. 
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ММ). 

мерить диаметр жилы 
1 под руками нет? Для этого 10-20 
очищенной от изоляции жилы наматыв 
гвоздь, отвертку или любой другой сте 
сжимают витки провода. Полученную 
ют обычной линейкой, з 


ВИТКОВ 
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Ржень и крепко 
спираль измеря- 
атем делят ее длину на на чис. 
ло витков и получают искомый диаметр жилы. Чтобы 


определить сечение многожильного провода, нужно 
замерить диаметр одной жилы, вычислить ее сечение 

и умножить его значение на число жил в проводе, 
Сечение жил при малых токах, особенно в ВИНТО- 
вых контактных зажимах, определяется механической 
Я прочностью проводника. Оно не должно быть меньше 
И 2 кв. мм. для алюминиевой жилы и 1 кв. мм. для о 
жилы. Если открытая проводка внутри помещений г. 

полнена на роликах, сечение алюминиевой жилы 
должны быть меньше 2,5 кв. мм. К. 
Итак, если вы хотите чувствовать себя в своей й: 
тире уверенно и безопасно, советуем проверить, е 
ветствует ли сечение проводов вашей электропров й. 
максимальной фактической нагрузке, а также тоа 
щитных предохранителей или автоматического вык 0- 
Чателя. Наиболее часто нарушение контакта про 
дит в местах соединения проводов. Поэтому целесоо 
азно перед началом работ познакомиться с методами» 
еспечивающими надежное соединение. 
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ан Труднее всего соединять алюминиевы Ве 

СЛУ Иа 2 поверхности всегда присутствует твердая и тугой 
ур ты пвкая оксидная пленка, образующаяся при реакции 
иску яе Тер ду, алюминия с кислородом воздуха, которая является очень 
ЫЙ Димер 5 плохим проводником. В результате такое соединение 
ле заметно нагреваться. Перед соединением прово- 
75 се необходимо удалить, что делается методом за- 
таки но она мгновенно образуется вновь и при пай- 
е ке препятствует сцеплению с припоем, а при сварке 
ЫХ ТОКах, особена Образует в расплаве нежелательные включения. Пла- 
определяется илат Вітся она при температуре не менее 2000 градусов, 
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о не должно Т 8 108 три раза больше, чем температура плавления са- 
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Рис 39. Основные типы контактных соединений: а и. \ он 
ние однопроволочной жилы со штыревым выходом; б — Е. мА. у е 
однопроволочной жилы с плоским выводом; в ЕЗ контак ужинная 
для присоединения алюминиевых жил. 1 — гайка; 2 — пр 


аА евой 
шайба; 3 — шайба-звездочка; 4 — стальная шайба; 5 — штыр 
вывод. 
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Винта. Затяжка гайки или аи мно НИЯ и 
ИЗВОДИТЬСЯ до полного сжатия п а Та д лак ще 
ле этого соединение еще Дожимают Е 
ловину оборота. при Е уг 0? 

В последние Время широко Распростра р . а ЧТ 
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Виды последоватеной скрутки: а — простая скрутка; б — 
у 
Рис 41. З 
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Й диаметром оны 8070 припоя. 


ба в 


Рис 42. Виды скрутки ответвлений: а — простая скрутка 6 — 
ндажная скрутка; в — скрутка желобком. А З АШ 
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Рис 43. Скрутка многопроволочных проводов 


Е 0 

І А 

ў Однако и в этом случае не так Легко избави ) 

й от оксидной пленки, которая тут же Восстанавлиза о 1 Я А про т 
при соприкосновении жилы с кислородом воздуха, Ч р", еее” 7 пря и 
бы Избежать этого, залузкивание проводят под Слови лните Ма Остав 
швеиного масла или расплавленной канифоли, при- ов 6 а тиб до 
чем добавляют в него еще и стальных опилок, Жалом А оставИВ ИЗ ов‹ 
паяльника под нажимом «натирают» жилу, стальные М сталь х П с 
опилки при этом сдирают оксидную пленку, а сў /^ сиз смеси 3 часте 


масла или канифоли, достаточно хорошо изолирует ти насыщенного 
жилу от соприкосновения с воздухом. и а После пайки т 
Хорошо помогает и предварительная зачистка алю- рта. мо 
миниевой жилы наждачной бумагой, обильно смазан- й 1КИ и охладите, ш 
ной вазелином. В этом случае слой изолятора от возду: @ жен покрывать в 
ха играет слой вазелина, который остается на жиле Аим, 
После паяют т0ч- 
залуживания алюминиевые провода ы «рутку и прилега 
но так же как и медные. А защуг 
к ИСТКИ ТИТЬ от корро; 
илы многопроволочных проводов после зач ц таком. 6 ро; 
переплетают друг с другом наподобие «косички», И П008 а ’ Итумом 1 
1 
ле этого скручивают между собой (рис. 43). № тУунные, НИК, 
1» Помните, что надежное сращивание проводов ооо ТМ 5 Пайкой 
Е Повую работы вашей электрической лин Дине ал Ў 
о 
У даже если вы не имеете возможнос" К Что о Юмуң 
ти пай р 
полняй Пайку проводов в месте их соединения, ВЗ А 
Рите точно прави даль” № Л 
а ла их скрутки, чтобы в } ол енку 
в 
Если вы е Е ОЕ е е-\ зу ть = 
_ Обхбдимо концы о 5 Уе метод простой скрутки, мац Кой п 
провода на длине 30-50 М Ми А 


з, ального 
лким 


р 
напильником или нажда“ 


ПРОВОДА 


— 1 и скрутить очень плотно, виток к витку. 
б у 
ма" авшиеся после скрутки, осторожно спи- 
с (Я 
е. ником, а крайние витки подожмите пас- 
п 


на 
откам: д 
В сращивании проводов методом бандажной 

и зачищенные таким же образом концы прово- = 


отк А, 
ар? жмите в ручных тисках и обмотайте мягкой за- 
й енной проволокой. 

В средней части скрутки витки бандажа делайте 


когда у вас появится возможность про- 


80 Ё 28 
) ров 9 вразбежку, З 
Лены, бя № ять это соединение, припой будет лучше проникать 
‘та льн, Кару И саху соединения проводов. После соединения концы 


А 
"Рают Опи \ проводов изогните под прямым углом и наложите еще 
» 
ИДН Ж у, 3-10 витков бандажа. Оставшиеся концы подпилите и 
УЮ пле Тау обломайте, оставив изгиб до 5-10 мм. 
: | 2 
но Хоро 0 р Для пайки стальных проводов лучше всего исполь- 
Ш зовать флюс из смеси 3 частей травленой соляной кис- 
гельная за ” лоты и 1 части насыщенного водного раствора наша- а 
о Чита тырного спирта. После пайки протрите соединение мас- 
5:5 обильно СШ ляной тряпкой и охладите. Припой, как и в других 
Г изолятора отв случаях, должен покрывать всю скрутку ровным блес- 
Я остается н й Тящим слоем. 
провода паяюг т Чтобы скрутку и прилегающие зачищенные учает- 
Ки провода защитить от коррозии, их покрывают асрала 
К за Тобитумным лаком, битумом или масляной краской. 
дов ПО И Медные, латунные, никелевые провода рекомен- 
0] 20 Са 
=] «КОСИЧКИ __уется соединять пайкои: 
При соединении алюминиевых проводов необходи- 
мо учитывать, что они очень нестойки на излом. Из-за 
7 а= и их соединение также целе- 
наличия оксидной пленке’ Я 
с нять пайкои, 
Ообразно взш кой проводов снимите с проводов изо-. 
У счетом, чтобы скрутка состояла ми- 


ти витков: Е 
у соединения должна захватывать = 


тия места : Б 
оплетку "8 Е ; 


за 
93 г 
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Места соединений Должны аспо 

тах, исключающих Воздействие на 

других механических нагрузок. 
Ответвления и соединения п 


ов } 
Одки должны б дов Дом ў 
электропров Д д ны быть скрыты во Эней 
ных коробках. 6 


Наиболее надежный и прочный конта 

а 
В Обеспечивает спосо Юму. | 
0 так же Вполне Досту 3/2, 
тирной проводки свои ең 


ктрической Линии на д 


можно 
чтобы ВЕ 
8 01010 ана 
й 920В, 
ИВ магни 
Г С сечением ( 
Я в месте контакта прово- й? ть в первичн 
Дов с электродом. рт А витков. Дл; 
2 л иной — 
ораторный девятиам- И 
торый готовят соответ» витользовать провод 
ения данной операции. проводов вторичн 
рый регули- № 15-20 кв. мм. Бе 


сетевой об ОлЬКИМИ р каждый 
слоями сп 5 обмотки неск МНОЙ ет 
` сверху Е елвной 2Ранеформаторной бумаги, а мея А ета 
: ( т тть Несколькиму слоями изоляционной аку Из "Рафи: 
0 аТобумажноу; 0Сновойёили лакот иі СИ ем Вы; 
Нный Таки ма- 
аты выхо " образом транса е № фикс Эмиров 
и обладать ное Напряжение не мене № б ир ть 
‘его Втор А ость Не менее 0,5 кВт. м За 
5 мМотк 
ых 


Сама 
ии подключают элект- а © Я ра 


амест СФорматор можно 
со сердечника нужно Я 
сформаторноё № ро 


Ра. 
Но. В к 2 235 
=0 


к 
ых Г 
%, ПРОВОДА 
У 
т Ы и = ением магнитопровода не менее 25 кв. см. 
р 880 игков должны содержать первичная и вто- | 
р У КО мотки, несложно подсчитать по следующим 
0% пана 3 | 
6 А М: | 
коў А Арт" | 
\ а Т | 
к Же в, | 
ть 4001 | 
ы. о м са | 
еск Зод м! | 
; ой к у 5 ' 
стве й А | | 
| а. 4002 
При сое | 79 = | 
нь а М/2 = — | 
х № 5 || 
Разогрь, д | | 
е ЛХ а | 
зания а Для того чтобы можно было пользоваться напря- | | 
жением сети в 220 В, а на выходе получить 10 В, тране- | 
1) 


а торный деят 
ЫЙ ГОТОВЯТ 0 
я данной о 


форматор с сечением магнитопровода в 30 кв. см дол- | 
Я содержать в первичной обмотке. 293 витка, а во | 
о витков. Для первичной обмотки необхо- 
с ИЙ вать провод диаметром 0,8-1 мм, общее 
М ше о вторичной обмотки должно быть не 
ыы кв. мм. Ее гораздо удобнее наматывать 
гаа ЕЭ тремя параллельными проводами диа= 

мм каждый. Электрод можно изготовить 


ИЗ о 
угольной щетки старого коллекторного электро- 
роллейбуе- 


Двигателя или из графитового вкладыша т 
Ной штанги. На нем выдалбливают небольшую лунку 
Для флюса и формирования из расплава шарика и На- 
Дежно фиксируют в зажимах, конструкция которых 


Может быть самая различная. 

Вам следует учесть, что при 
вынуждены манипулировать дв 

Этому вам для выполнения операции по свар г 

ючения и выключения. 

Требуется помощник для вкл 2 


Можно обойтись 

трансформатор?: А 4 ) 4 

В В м, в котором одновременно! будут с 
соорудив езет (А 


сварке вы будете 


ке по- 


Биа 


умя контактами, по- 


и без помощника, = : 
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0 


д 
ка 
и (крут "8 ЖИЛЬ! 
а 
Рис. 44. Зажим для сварки жил проводов: 1 — угольный элект ИА 
род; 2 — жила для подключения к сварочному т и 


ў 
рансформатору 6 тэ 
3 — изоляционная пластина; 4 — шарнирное соединение. 


сироваться и угольный электрод и соединяемые про- а 
вода (рис. 44). Провода для сварки подготавливают точ #8 того как сва} 
но таким же образом, как и для пайки. Скручивание Пе ло. е 
проводов для сварки имеет одну особенность, — оно НО ОСТЬЕТО, < 
выполняется только параллельным способом, причем коми изолируют 
для обеих жил скрученных проводов должен быть (йы иметь возмо 
обеспечен надежный контакт с угольным электродом 13 бой момент 
(рис. 45). 


у 
ы 


б 


ут сварку: а — алюминиевые жилы, б, В 
о ои г — сварные соединения. 
Е: аяи медные жилы; г сварные р 

оминиев 


> Отводить жилы от электрода м 
зтердевания места спайки, 
1 [ерьезный ожог брызгами распл 


только после | 
можно получить | | 
о металла. та 


| 

20бе; После того как сварка про а | 

спо НОСТЬ ончательно остыло, его очищают от флюса, покрь р у 
Обом, прин ат лаком и изолируют. | 


| Чтобы иметь возможность + учить транефор= | | 
тор в любой момент, отдельным шнуром выводят || 
| ой выключатель и держат его в руке. В этом слу- 
48 удобно использовать проходной выключатель, 
5 стоят обычно на шнурах настольных ламп или 
_'Фшеров. 
к. Помните так же и о том, что чем дальше нахо- 
"Ится трансформатор от того места, где вы произво- 
“варку, тем больше оказываются потери напря- 
Вия из-за протяженности электрической линии. Что- о 
5 свести их величину к минимуму, расположите 
Сформатор в непосредственной близости от мес 
аботы. к 
сли вы не будете трогать ваш зажим до 
еста сварки, вы вполне можете обойти‹ 


орода во 
исто 
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брызг и-капель расплавленного 


Металла ай 
страховки, приступая к раб 5 ДД де аё 
Работе, наденьте в пл 77 он? не) 
вое и защитные очки-светофу е е те дуй ИС л 
пол лучше положить лист асбеста, орла ы р т п чате | 
худой конец, фанеры, а Или, ва р вк” то ё 
В начале работы угольный электрод необхо А ител ис 
жечь. Делать это целесообразнее на открытом во б. ай я лам 
И последний совет тем 


› кто решит Попробовать ан слу“ 
осуществить сварку. в домашних условиях; 


е торо- ! уде І на 
питесь делать сразу ответе венную операцию И 


Е . Прежде . 
освоите технологию сварки на обрезках не 


нужных 
проводов. 


'еулачная конт 
иввадежное крег 
пів самом начале 
атов), и через оче 
тна), 

ш Вовсе необяз: 


6. ЭЛЕКТРОДЕТАЛИ 


и или электроустановочными ус- 
лая группа электрических 


одеталям 


е 

на вами моло в каждой квартире. К ним. 

а ры и Е тели, переключатели, электричес- 

щу \ тя аи то есть розетки и вилки, зажимы, 

Услов с п и стартеров, различного типа пре- 
об Одера 4 А 

р зка и В идеальном случае они служат очень долго, так 


рассчитаны на исправную работу в течение 
25-30 лет. К сожалению, чаще всего выходят из строя 
7 тораздо раньше, что объясняется множеством 
причин, среди которых и производетвенные дефек- 
|= и неудачная конструкция, и повьппенная нагруз- 
ка и ненадежное крепление. Быйти из. строя они мо- 
ти в самом начале эксплуатации (из-за скрытых 
ектов) и через очень продолжительное время (из- 
за износа). 

„Вам вовсе необязательно менять сломавшееся ус- 
И 205. гораздо проще, как правило, его 
Сету воа Е этого доста- 
зотй ер Ит из ра "АТА устройство, до- 
о луатации, а также причины 


ист от конструктивных особенностей 
ТИ лючатели делятся на клавишные, пе- 
Е) Поворотные, кнопочные и шнуровые. Тип 
а 106 рит также и от его назначения, от 
ока, Г. торые он рассчитан, от величины 

О в С10с0бен пропускать. 
Ри ычный, самый распространенный 
ый, но часто можно встре- 
ли в виде тумблера, а также шну- 


Ут Рименя — 
4 емые для вь - 
и. д тключения бытовых элек: 


99 


Рис. 46. Конструкция механизмов вь : 
щийся механизм выключателя с пружиной сжатия (1 — клавиша, 
2 — пружина; 3 — шарик; 4 — коромысло); б — качающийся мехах 
низм выключателя с пружиной растяжения (1 — контактная плас- 
тина; 2 — рамка; 3 — скоба; 4 — пружина; 5 — основание) 


1ключателей: а = качаю- 


Конструкции выключателей очень разнообразны 
И могут существенно отличаться друг от друга по ©в6- 
им кинематическим схемам (рис. 46). 

В качающемся механизме с пружиной сжатия При 
нажатии на клавишу 1 шарик 3, сжимая пружину 2, 
проходит через ось качания коромысла 4, и под дей? 
2 ем пружины скользит по плечу коромысла, пез 
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ая ИЛИ 
а механи 
ішк 2, которая закр. 
ши прижата. к основ: 
пявокруг оси и вету 
Чезмыкать этот конт 
01 при переходе р: 
м екидывает | 
А Ратно в заву 


2 


в 


46. (продолжение) в — кулачковый механизм выключателя 


о | у И 
0 пружиной (1 — ручка; 2 — пружина; 3 — контактная 
| 
7 | застина). 
/ ржидывая его в противоположное положение, и тем 


Гым разрывая или соединяя цепь. 
| Вкачающемся механизме с пружи: 
ри рамка 2, которая закреплена на клавише выклю- 

“4 меи прижата к основанию 5 пружиной 4, может 

ИАзаться вокруг оси и вступать в контакт с пластиной 
и размыкать этот контакт. Пружина 4 посредством 

в ое рамки 2 через вертикальную 

то Е А т рамку на положение «вклю- 

е наи | и ратно в зависимости от нажима на верх- 

| нижнюю часть клавиши. 


ключателей: 


Рис.47. Механизм выключателей 


Е (переключ й): Иб. ой 
і кового типа; б — тумблерного типа. отелей): а ур Ри розеток ые м 
Д 1 езда ор 
Е р Г, К ( 
И еты, к 
н выключатель часто применяется в бытовых прибора Л И вызвать искр 
= х 
- (рис. 47). Наиболее оятные «неприятности», кото 17 С розетки, осо 
рые могут подсте Гь вас в выключателях, вози 1] и посредственно 
кают из-за вольтової 


дуги, возникающей в момент ИЯ я заслонкой, 
брации контактной пласти- зещающейс а розет 
о контакт. Это приводит «йй тез, ког. 


в, истиранию и оплавлению 18у. 


разрыва контактов или 
ны после удара кон 
к расклепыванию конт 
деталей выключателя. 


Если вы выбираете нові 


й выключатель, целесо- 
образнее предпочесть конструкцию, которая обеспе- 
Зивает быстрое разведение контактов на расстояние, 
не поддерживающее горение вольтовой дуги, посколь: 
ку при медленном разведении контактов, вольтова дуга 
продолжается значительное время и вызывает найболь: 
ший износ выключателя. 

Иногда бытовой прибор, например, настольная лама 
па, начинает мигать, а выключатель издает харак” 
терный треск, который легко услышать. Это точное 
—  Сидетельство неисправности выключателя, который 


необходимо срочно отремонтировать или поменят№ 
Треск происходит от постоянного ис 
Р: 

актами из-за ненадежного их прил 


крения между. КОН” 
егания друг к дру, 


А 
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и, Такая нейсправность может 
достаточного усилия перекидной 
знения контактов. 
те механизмы в ВЫК- 
вержены такой «болезни», по= 


быстрого разрыва цепи, а 
на контакт. 


что кулачковь 


беспечивают 
го и достаточного усилия 


те заранее поменять такие выключатели на клат 
ые с качающимся механизмом с пружиной рас- 
ея, не дожидаясь, когда они выйдут из строя. 
Конструкции розеток отличаются меньшим разно- 
№ орязием. Наиболее надежны из них розетки с прижим- 
77 пружиной (рис. 48). 

В гнезда розеток часто попадают мелкие посто- 


НИ, а | Поэто 

. Маст" а о розетки, особенно те, котор т 
Е К го} уста- 
оНтактной пласт В ие ся пере детвенно У плинтуса, снабж: 
такт. Это приводи |, щающейся заслонкой ‚ снабжаютея 
"отверстия гнез › надежно закрывающей 
ат д, когда розетка не задей | 

рузку. адействована под 


ключатель целей" 
22 
ю, которая 0 2, | 
ЯН 
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Чтобы свести 
Вода при устано 


7" 
а 
проводки, они ВЫполняюте 1 и 
конструкция Позволяет по 4 ле 
после за а 
крепления Выключат 3 их бо 
Де на стеновой панели. А Р ре 
Если проводка Открытая . оле 
следуе ей ’ ВЫКлючате иб е 
ДУет устанавливать На деревянных г Розетки А мя Г. 
` по, 
к которым они крепятся двумя шурупами оЗетниках 80 24 Е ри 
8 И, ! 
Легко найти в темноте Выключатель у Е 
р его коту < С 
рованной в его корпус неоновой лампочкой соот о строя езь00) 
это очень Несложно, причем вмонтировать лаа 7) и наютсй Е лей. 
летят У ул Е г П 
Можно практически в любой тип выключателя а Ра ля поко М 
тр У-у р т 
Этого к выв 1 ки нужно подпаять отрезки Пер я его ра? 
изолированного пр и последовательно с тасящим | ІВ на околе ла 
сопротивлением (1—5 1 Ом) подсоединить к ВЫВОДАМ А пользоваться 
выключателя (рис. 49). же и Е 
| 21 мм предн 
Чтобы све: 


г ла мночку было видно, необ- |22007 в различного 
еи крышке корпуса выклю- 5 рае р 25 
гие диаметром 5-6 мм и БАНАНА 

екла с полукруглой го- выми кольцами ДЛЯ 1 
зи корпуса выключателя "аный патрон с фланц 
прижимается баллончи неоновой лампочки. | Д КАЖДОЙ 


Если корпус выполнен из прозрачного материа: пература 
ла, достаточно располож 


ходимо в непросвеч 
чателя просверлить ол 
вклеить в него кусочек 


ловкой. К оргсте 


ИЗ Эту 


ў Которая чи: 
и | чу 
ить ‚лампочку под крышкой более 110 т | 


или в любом другом месте внутри корпуса выключа Корду 
теля. 


5 б 
ш < 
8 
[22] 
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я- 
лючателя постоянно появл р 
| збежать, если меж 
и проложить тон- 


ВЫК. 
оло. вы 
обоях ох Этого легко и 


ключателя и обоям 


вад верстием | 
АЯ, рышкой 50 оластинку из оргстекла с а при- | 
(2-15 ГУ выключателя. Размер пласти | 
из 10 
механ 180 мм. | | 
‚ изительно 25085 очных элементов Е 


станов 
тих электроу ў 
2 резьбовые патроны, поскольку ра 


ни в наиболее тяжелых тепловых режимах. 
В амо е | тают 19 во время ‘свечения раскаляется до 200 и 
Чому АЙ тооч | ному выходу 
4 У 1 ов, что приводит к ускорен У || 

Тип ъз оаа 7 в _ более градус й р | 


лю. | патрона из строя. : 
Ужно По КУ Различаются резьбовые патроны прежде всего по | 


1едоватер ед размерам. Для цоколей различных ламп выпускаются 
соединит, Е а сответствующего размера патроны. 

Зва Если на цоколе лампы написано 14 мм, для нее 
должен использоваться патрон типа Е14, для ламп 
Е к си 27 мм предназначена серия 27 7. Она состоит 

ронов различного функционального назначения: 
диаметром 5-ші Настенный патрон: с наклонным фланцем, патрон с резь- 
ла с полукрумй! | бовыми кольцами для крепления рассеивателя, пото- 
орпуса ВЫКЛ | лочный патрон с фланцем и прямой подвесной патрон 
Я лампочки. п № Для каждой из этих ‘серий ламп определена том 
›озрачног мате № Ратура, которая считается повышенной. Для Е14 это 


Но чаще ДР 


заходят из стро 


ку было види веб | 


более-110 
точку т р Корпуса оъ о градусов. | 
‚ корпус ® То Ронов для работы в таких условиях вы- | 


йкой пластмассы. 


} закрытых плафонов. 
Динственная, пожалу 
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ослабить стопо 


Рный ви 
Донышқа) или 92 


гс плавкими вс 
амического корпус 


пустотелого кер 
Коле и сменной трубчатой вставки, 
тонкая легко пере 


е предохранители (рис. 50) и ав- 


лючатели содержат Электромагнут- 
ащищающий сеть от коротких за- 
ЛЛ сий расцепитель — от ДЛИ- 


тельных пе у. 
В после врем очти повсеместно в новых 
домах на груп ЩИТЕ 


сах используются более со- 
вершенные авто ическ 


І е выключатели. 

Однако в старых домах стоят чаще всего автома- 
тические резьбовые п хранители, которыми за 
меняются старые плавкие предохранители. Они 060- 
рудованы устройством, быстро отключающим сеть та 
перегрузке. Они гораздо удобнее в эксплуатации, Е. 
плавкие, ‘поскольку не требуют замены. Для подо 
ния обесточенного участка достаточно нажать на КН 
ку в головке предохранителя. 


РС домаш 
а й самоувер‹ 
200 люде 
л эксплуата 
сае прави 
А ии ВСЯКО 
хиты случа 
гясдруими, но ника 
упр, Это опасное заб 
и следует запомните 
‘УТоизводить ремонт 


А иранителей. В слух 


0" Наматыв Ите п 
ео = 2190 
м поз. р ити ©) 
№, с 

арор Тати, К 
а 
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ь и совсем старых плавких пре- 


я - лос 

Я (0) ани. а 

Суемвло © А ассчитанных на однократное исполь 
Й с 

Б к теле срабатывания такой предохранитель 

Та вание, ый. 


ет замены на нов 
У стоит такой предо 
. ри которой находите 
а силу тока В 6 или 10 А. 


Ко Е ЯН Я 
| епь слишком много 
пу Аа роли вы включили в свою ц | 


хранитель из фарфоровой проб- | 
я проволочка, рассчитан- | 


Неее. 


тару“ с Пе 9, а отроприборов или в ней возникло короткое замы- 
рову В оу | ние, проволочка внутри предохравицеля тут же рас- | 
Моча уо вится и отключит перегруженный или неисправ- | 
е телу (о, ный участок, предохранив счетчик от повреждений, а | 
Держа» о. провода — от перегрева и порчи изоляции, помеще- | | 
сеть от ние — от возможного пожара. т 
Расцепит Среди домашних электриков слишком много, к ©со0- | 
Аалению, людей самоуверенных, считающих, что на- | 
г Повсеместно в изл реки эксплуатации вполне допустимо, что | 
П Учаи и всякого рода + иятности слу- 


спользуются бог а А Чаются с другими, но никак не могут 
ключатели; %артире Это опасное заблуждение. 
ят чаще воего ато Вам следует запомнить, что ка егорически зап 
ители, которвій х СМ производить ремонт вышедших Е == в 
сет | Учае Келей. В случае их перегорания ни в коем 
ключающица 0 | 8083 нее аса рае проволоку на пробку, так как 
пройти сильный ток, что послужит 


В эксплуа? хе | чиной 


изойти в их 


пожа 
НБ Для 10 | Треть пожаров Вол Хотели, как утверждает статистика 
? Г 
Т нажать Гь сая оссии происходит именно из-за при- | 
ЧН! иц дохранителях «жучков». Необходимо все- $ 


еть 
Запасные пробки на 6 или 10 А. 


В исп Устрой | А ИЯ 
о всех случаях, приступая қ осмот Равно, Г а Де 20 т 
места Повреждения, прежде Всего вы а Е И Поиск и об?! И омо ов: 
Точить сеть, то есть вывинтить пробки ит Обе | ежа"? 1х К 
или отключить аппараты защиты, о тика | а 6 
Ремонт выключателя и Розетки п 


Не отличается друг от 


друга. Сначала ть - 
снять крышку с выключателя или Розетки, своб 
дить от клемм концы проводов шнура и вывернуть 
шурупы, которыми з; плен корпус ВЫКЛЮЧателя, 
если вам нужно поставить новый Выключатель иди 
новую розетку. 


Перед установкой обяз: 
состояние концов проводя 
Часто выходят из строя 
порванными, изоляция 
вы должны заделать кон дов заново, и после 
этого уже ставить новое гү о. Концы проводов 
вы прикрепляете к клеммам корпуса выключателя и, 
Поставив его на место, закрепляете шурупами. Затем 
приворачиваете крышку выключателя. 

Если вам необходим 


тельно нужно проверить 
‘тли на концах проводов 
проводов оказываются 
шей. Обнаружив это, 


ІЦЬ І 


10 поменять патрон, вы так же 
ток в цепи. Затем вы раз- 
отключаете его от прово- 
+, вы продеваете шнур 
аете концы проводов,» 
лентой, присоединяете 


х кой 
одхрышкой плав Б 
зотредварительно 
щих патронов на 1 
щитке. 
Зредиоэлектронной { 
“тах, магнитофона 
‚вых приборах пү 


хранители в ви 


екляннь 
\ Те 
о" ните е 
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оротить провода до места об- 
мный винт в вилке и снимите 
е с них концы про- 
зачистите концы 


них петли. Петли наденьте на 


ыпол такого ремонта нужно следить 
В <” 
$ золяция доходила до самой клеммы, 


чтобы и 
зможности короткого замыкания от 


\ тем, 
у а А [бы избежать в 
ц № а обнаженных проводов друг к другу. Вам оста- 
Зур, цу а крышку и закрепить ее. зажимным винтом. 

0 проверьте ее контакт 


005 
м 3 Отремонтировав вилку, 
й. Вилка должна плотно входить в нее. Если 


А ЗЫ ый с розетко У 

те ІЯ контакт свободный и штыри болтаются в гнездах ро- 
ЛЬН В ки, их надо сузить, или расширяют штырь. Это без 

ТЛИ Нужно ты (обоо труда можно сделать с помощью отвертки. 


Иногда в штепсельных розетках устанавливают- 
контакта- 


Хе» й 
Шей, Обарр ми под крышкой плавкой вставки. 
ВоДОВ н Е п | кужно предварительно вывернуть пробки из соответ= 
СТВО Р || ствующих патронов на квартирном ра 
ртирном распредели - 
т Концы произ ном щитке. Р ММС — 
са выклюєтшт | Й 
Е | В радиоэлектронной бытовой аппаратуре — радио- 
те шурупами ин | приемниках, магнитофонах, телеви 
2а х, телевизорах, и других элек- 
Е" . овых приборах применяются чаще всего плав- 
ел в виде тонких проволочек, заклю 
2 3 а 
цепи: ЗатемвыР” | Б х в стеклянные трубки — так называемые 
охранители Во 
зе. 
Ни: л "| Г е. Менять их очень легко, однако, 
со, тельно следить за тем, чтобы ток, ука 
Я Е. 
ас его колпачке (0,5. А, 1 А, 2 А ит. д), соот- 
| У через цепь а току 
оторого можно в 
Е ыяснить в п Й 
Е прибору о ИИ риложенной 
ак вы, нав г. 
ерное” уже 
| троустановочных 5 убедились рено ооа 
Е устройств намного проще ремонт 
— ‚› скрытой электропроводки, и ва х 
, м он вполне 


геля. 
› патрон, вЫ 
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доступен. Не забыва 
правилам, выполняя 
те полезные советы, 
ИЗ этой книги. 


ите лишь 


Тывада 
Е Черлау н 

Не забывайте, ЧТо работаете ВЫ © эле 
| И получить удар током или электрическую 0и 
| ко, если вы будете относиться к Этой раб лек. 
бого внимания и осторожности. 506 000 


Инструменты для ремонт 
с изолированными ручками. 

Не склеивайте треснувшие пл 
ли выключателей, розеток или ви 
их проволокой или изоля 
ройства необходи 

Производя зам‹ ну 
ключите ток в сети, в: 
ройства, освободите в 
вытащите выключатель 1 
После этого вы должны ос 
тцие провода. 


а применяйте только 


астмассовые дета. 
ЛОК, не связ 
ционней лентой. Так 


ие уст- 
енить новыми. 


Іключателя или Розетки, от- 
нтите наружные винты уст- 

енние крепления и затем 
розетку из гнезда в стене, 
абить винты, закрепляю- 


У 


Делая колечко на конце провода, предназначенно- 
го для подключения к ви 


вому зажиму выключателя 

Й 1 ЧИ- 
или розетки, сворачивайте его в направлении завин 
вания винта. 


нней 
Провода необходимо привинчивать на внутре е 
г я Ж 
стороне устройства до отказа. После этого зало Е 
< ами. 
Устройство в стену и закрепите наружными винт 


овом 
При ремонте вилки в разъемном пластмасс 


час- 
корпусе держите ее над столом, разделяя на две 


> с са, 
Ти: гайка, которой скрепляются половинки корпу 
Всегда норовит закатиться 


А Юю. 
место Иной раз можно дольше искать отлетевшу 


В сторону гайку, чем ремонтировать саму вилку. 
Неразборные вилки 
их просто меняю 


"пноё 
в самое труднодоступн 


т на новые. 


ывайте 


ремонтировать не следуе о 


кто, не 
М ината должна 
3 бы создавать макс 
= Понятив рационале 
алостетический факт‹ 
шеки, зависящие о. 
"Авных приборов. 
еде всего необход 


| 
МЫТЬ общим 
мест 
у от ? НЫ; 


т. ЛАМПЫ 


то ти- 
сложного В освещении квар 
У. з ас 
мпы знакомы каждом и 
ие ла Н. 


оста- 
а погасла, «перегорела», д Я 
28 н светильника — ВОТ 


ось бы, ч 


ектрическ 

Е Если л о 

(Ж ут новую в патр 
в 


ое еле свои маленькие хит- 
Дх а домашне- 
Ши Однак которые необходимо каждому дом р | 
"д ри, знат» чтобы его жилище 
ЛИ С ° нстеру, если он хочет, 1 НЕ. | 
Зид р зеру но с медицинской точки зре | 
ок ено правиль ОРО аы и | 
Чной Лер а ема не требовало чрезмерных нераци || 
| р | 
А Новый К. по оплате электроэнергии. А для этого 
А знакомство с нор- 
Чателя еобходимо хотя бы элементарное знакомств р 


Вряд ли кто не согласится с утверждением о том, 

о каждая комната должна быть освещена таким об- 

`[а30м, чтобы создавать максимальный комфорт ее оби- | 

Е тателю, Понятиє рационального освещения включает 

зода, предната, рея И эстетический фактор, и экономический, и тех- 

зажиму выто 0207ический, зависящие от типа применяемых вами 

# | "Ветительных приборов. 

Прежде всего необходимо знать, что освещение 

1 | Может быть общим, местным и комбинированным в за- 

:  \исимости от функционального назначения того поме- 
Цения, которое вы хотите осветить. 

Е. Если вам нужно осветить все 

ой плас — “РНо, поместите наиболее мо 

В центре потолка, 

ри использовании свети 


помещение равно- 
щные подвесные светиль- 


льника, направляюще- 
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го, мягкого освещен 


ия всей А 
зовать светильники, нап Комнаты, ГА 
вверх, в потол Равляющие ИА 

, ок, Отразившиср о 2 
НоВиться рассеянным и мягко Кото оо, оь оц А 
комнату. ’ Ровно обв ко рай“ 

Ў ет . 71 
Такой тип освещения применя ок нет 
Е рар ют об 
лен, гостиных, комнат отдыха. Он ооб Для опа очей’ 
название об еще С НО, И ни 
общего освещения, Светильники И носу схе? 
применяются для создания такого освеще Которые т? ообр? 
называются — светильники общего освещ НИЯ так и целе НИК 
е 
В светильниках такого типа возможн а 8 10:6 
как одной мощной 


(0) 8 
лампы в 100—200 Вт, ве. рин? о 


( и несколь. | 
гью 200—300 Вт. Многоламповые све- Я ис 
т именно с той целью, чтобы мож 


по своему выбору мощность светиль- Й 


ких, общей мс 

тильники разработ 
но было изме! 
ника. Для этого 
группы, каждая 
чатель. Они пр 


выведена на свой выклю- Следу 
ба 10. СТИ, 
ют, как правило, три ре НОС» 9 
рир ой световой П01 
Я ТИТ 
‘ре пять ламп по 60 или Їмїт будут све 
объединяет две лампы, лампа в 120 ват“ 
и й учтите также, чт 
те по своему выбору Из= ўў технологическі 
ти вашей комнаты: мягкий нее ламп накали! 
рассеянный евет — при включенных двух лампах, споз 


жима мощности 

Если, нап 
100 ватт, то 
К другой подкл 


менять режим освещег 


Часто применян 


койное общее освещение — при трех работающих ельным 
лампах и яркое праздничное освещение — при Раб0- М гул эле 
те всех пяти ламп. Ке тъ < 
Скорее всего, мягкий свет вы будете включать Цев ке 
при отдыхе, средний, — при общении в кругу СеМЬ/ у “Ченности ( 
например, за ужином, а полное освещение — ВО ВРЕ „” | 
мя семейных торжеств, встрече гостей, на какие НИ“ орны 
будь праздничные мероприятия (рис. 51). ы Свет 


Освещение остальных помещений вашей квартИ“ 
Рьг — коридоров, прихожих, ванных и туалетных КОМ$ 
НАт — требует достаточной яркости и четкости, одна? 


ика. 
51. Схема включения ламп пятирожкового светильн 


В ко вряд ли целесообразно устанавливать в них В 
Тој мповые светильники с двумя группами ламп. +р 
50 7 | пионно в подобных помещениях применяются све- 
т о, тильники с одной лампой, хотя часто можно встре- 
а Раздень ‘ить в коридоре, например, двух-трехламповые 
ена на’. | светильники. 


Следует учесть, что при одинаковой суммарной 


‚а также р 
ули я 
Ума до ма о Урб 
Рикоснове я В зави- 
ами ақ обра Чсорному 


освещенности запоминается и может 
но воспроизведен при включении. Дл 
выключения такого светильника до 
новения длительностью в 1 секунду. 

Весь диапазон освещенности, от минимума до мак 


симума, светильник набирает при касании сенсорного 
контакта в течении 5 секунд. 
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я включения или 
статочно прикос- 
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торегулятора; чаще других используется схема, през 
дусматривающая использование двух ламп по 40 ватт 
каждая. Работа таких светильников зависит от поляр» 
ности подающихся на вход потенциалов. Е. 

Если при касании контакта лампы не включаю Е 
или освещенность не регулируется, вы должны В с 
нуть вилку шнура светильника из розетки, перо 
нуть ее на 180 градусов, то есть поменять поляр ии 
на ее штырях, и вновь включить в сеть, после Ч 
еще раз коснуться контакта, 5 

Светильник должен нормально работать. Если р 
го не происходит, дело плохо, неисправно, скоре 
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Ё. _аьные лампы, торшеры. Такое освещение в кварт 
зы а а Е требуется очень часто — для работы за пись- 

Я В, | менным столом, для чтения, для приготовления, пищи 
или рукоделья и тп. 

В этом случае достаточный уровень освещения со- 
дается лишь на небольшом участке. Источник свето- 
вого потока для подобных целей располагается обыч- 
рува расстоянии 50—90 см и может обладать различ- 
о ИА о от назначения — от 
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ао сти и тщательности, — напри- 
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бы крепления светильника показаны на рис. 53, 
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вые источники оптического Из- 
лучения — электрические лампы накаливая. 
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эксплуатация — еще проще, они недороги и доволь- 


электрических источн 
ненные, самые массо 


7222/7427 
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И 
Рис.53. Схема крепления к горизонтальной поверхности: Е. 
держатель; 2 — подвижная стойка; 3 — отражатель; 4 — зажим 
Под винт; 5 — выключатель; 6 — крышка, 
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ЧНики 0 0р Рис 53 (продолжение). Крепление к вертикальной поверхности. 


но несложны для производства. При отсутствии нару- 
шений в технологии производства и правильной эксп- 
пуатации электрические лампы накаливания к тому 
же и весьма надежны. Вероятно, весь комплекс этих 
т особенностей и характеристик и обусловил их столь 
| пирокое распространение. 

Их работа основана на явлении разогрева про- 
водника при прохождении по нему электрического 
"Ка. Для изготовления нитей электрических ламп на- 
Еол применяется вольфрам, который разогре- 
р Ри прохождении через нить электрического 
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Рис.54. Устройство ла 
2 — вольфрамовая нить; 
цоколя; 6 — центр 


мпы накаливания: 1 — стеклянная колба; 


3 — крючки; 4 — электроды; 5 — резьба 
альная часть цоколя. 


Лампа накаливания может прослужить вам 1000 ча- 
сов, это ее номинальный срок службы. Типы их разнооб- 
разны и отличаются между собой электрическими, све 
тотехническими эксплуатационными характеристиками 

Обозначаются лампы накаливания общего назна- 
чения буквами, которых может быть в названии Е 
ре: В — означает вакуумная лампа; Г — нап 
смесью аргона (86%) и азота (149%); Б = биси 
БК — биспиральная, наполненная семью же аА Е 
и азота (14%); МТ — с матированной колбой; т 
в колбе молочного цвета; О — в опаловой колбе и 

Цифры, стоящие после букв, обозначают диа 


вию и относительн 
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ОМИЗ 
зон напряжения питания лампы в вольтах и ее й 
нальную мощность в ваттах. Люминесцентные в 
низкого давления основаны на совершенно ином Р 
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лью стартера. К тому же они ярче горят, 
неют улучшенный спектральный состав излучения и 
значительно больший срок службы. 

Конструктивно люминесцентная лампа представ- 
мет собой длинную стеклянную трубку, снабженную 
——6 электродами и покрытую изнутри слоем люминофора 

(рис. 55). 
Срок службы люминесцентных ламп — порядка 
Я: 1 — стеклянная ищо 10 000 часов. Однако в условиях низкой температуры 
Электроды 5— р Ивлажности они плохо «загораются» и выходят из 
строя. Для их надежной работы требуются оптималь- 
ужить вам 10009 И 20 температура 18—25 градусов по 
Типы их разной | ее 70%. лажность воздуха не бо- 
ктрическими, ® і 
сарактеристтай 
ля общего #2" 
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с. 55. 
2858 Ц >. Люминесцентная трубчатая лампа низкого давления: 
нЕ 3 — электроды 
г 3 5 — цоколь; 6 — 
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Ы мог 
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информируют о ани стику 
ных ос е 
обенностях лампы, поскольку И Конот на 
Рых выпускаются эти лампы могу бь колбы, 
образного вида и размера: ТЬ само 


Б — 6 70 разно. 
В. —= я елая, Д — 
тепло-белая, ХБ — холодно-белая Б дневная, 
ственная, БЕ — белая естественная › Е — еле 
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Ф — 10) 
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кольцевая, А — амальгамная. Лампы с указанием цвет. 
ности (Ц) отличаются улучшенным спектральным со- 
ставом излучения, обеспечивающим хорошую цвето- 
передачу освещаемых предметов. 

Цифры, следующие после буквенного обозначе- 
ния указывают номинальную мощность лампы в ват- 
тах. Мощность люминесцентных ламп имеет около 
пятнадцати номиналов: 6, 9, 11, 15, 18, 20, 30, 36, 
40, 58, 65, 80, 125 и 150 Вт. 

Для освещения открытых площадок чаще всего 
применяются дуговые ртутные лампы высокого давле- 
ния, основанные на явлении дугового разряда в парах 
ртути, при котором возникает мощное ультрафиоле- 
товое излучение (рис. 56) 

Такие лампы в несколько раз экономичнее, чем 
лампы накаливания. Они не дают высокого ке 
цветопередачи, но этого и не требуется про оны 
нии наружных площадок — проезжих частей в 
строительных площадок, промышленных предприя 
и производственных территорий. РИ. 

ДРЛ включаются в сеть с номинальным напряже 
нием 220 и 380 В. Выпускаются восьми типоразмеров: 
мощностью 50, 80, 125, 250, 400, 700, 1000, 2000 Вт 


пическая, Р = 
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„ 95 являются и металлогалогенные лампы ДРИ, 
щадок чаще все | Конструктивно мало чем отличающиеся от ртутных 

"амп высокого давления. В их маркировке буквы обо- 
"лают: Д — дуговая, Р — ртутная, И — с излучаю- 
Цими добавками, З — зеркальная. Первое число пос- 
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на рис 57. 
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ливани: 
Рис 57. Схема включения электрических ламп панаа 
а — выключателем однополюсным; б — выключателем о ты 
ным на две цепи; в — управление из двух мест при помо 


Т атель, 
Ключателей. ЕГІ, ЕЕ2 — лампы накаливания; ©5 — выключ 
ў ; Е ь 
951 — ‘выключатель сдвоенный; 5А1, 5А2 — переключатели 
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Дроссель или ПІ 
0) — это обмотка, н 
20 злектротехниче 
тельно с самой 
Сео помощью о 


е 

а, ЧТо обес 
‘сель 

ЮЛ ай ВКлюча 


7 О'~2208 О 
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ёе с Чтную Лау а включения люминесцентных ламп: арасы 28 
3 ам Процьо ПУ о, Рис. 58. да лампа люминесцентная; КК — стартер; 
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57 к — оссель. 
ания чтоб 07а Ар. ховденсатор; ы, др = Е: 
Побть п вый слой между электродами и «зажеч и 
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Лопустимого уровня и электроды могут просто. сго- 


451 ШВИ | 27 Поэтому в схеме включения используют стар- 
1р) дроссель и конденсатор. 
#2 | Дроссель или ПРА (пускорегулирующий аппа- 


Гат) — это обмотка, намотанная на сердечник из лис- 


Т0вой электротехнической стали, включающаяся пос- 
б | "<довательно с самой лампой. 
> , С его помощью облегчается зажигание и ограни- 
| "ение тока, что обеспечивает ее устойчивую работу 
Е С Дроссель включается с лампой последовательно 
Г Е. о а= параллельно. Схема включения приведена 
сі рис. 58. 
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4 минесцентных лап предельной мощностью 20 а 
А чительно, то есть 4, 6, 8, 15, 18 и 20 Ву. вз зка 
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чением 
и 80 В: 
ответствует Мощности. 


В случае выхода из строя дросселя, существует 
| возможность заменить его лампой накаливания, вклю- 
| чив ее так, как показано на рис 59. 


стартер, С — конденсатор; ЕГ2 — лампа накаливания. 


она гореть не будет и даже не зажжется | 


йна" 
Рис. 59. Схема включения люминесцентных ламп с ии 
аливания в качестве балласта: ЕІ — лампа люминесцент 0 
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Стартер имеет такие же контактные штырьки, 
вставляется в специальное гнездо стартеродержате- 
и поворачивается до упора по часовой стрелке. 
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ли это так, для чего достаточно включить в розетку, 4 ти О 
заведомо исправный электроприбор. ео 

2. Неисправен выключатель. Производится устра- | 
нение неисправности или замена выключателя, после аа кде чем прист 
чего лампу пытаются включить снова. в. 

3. Нет электрического контакта между штыр а И 

і на. 
ми лампы и токопроводящими элементами патро г 
можно проверить путем незначительного пов | Е 
лампы в патроне. 3 

ста 
4. Нет электрического контакта стартера в К | 
и контакт 

родержателе. Чтобы проверить, есть ли к т Е. год 
но попробовать снять стартер и вновь устан НЕ 
на место. Если есть запасной, поставить его 
стоявшего ранее. и 
5. Неисправна сама лампа или стартер. При 9 


иначе вы так и не разбере- 


2 у очередно, 
это 90°’. справность. 
с именно неи стью 

ем и ст и включиться, но не полно 3 
ож ч 


еман она будет мигать, возможно свечение 
р ТОМ 22 ода. ` а 
бо электр ой неисправности может быть такой 
"Причина ея — вышла из строя сама лампа 
з де что И СЕ следовательно, их надо заменить. 
ши аии лампы может быть повинно и по- 

С напряжение сети при абсолютно исправ- 
И и стартере. В этом случае необходимо 
са 8 светильник в сеть, напряжение которой точ- 
м А еответствует номиналу лампы (127 В или 220 В). 
Е моҳе аа его получения можно использовать автотранс- 

К оде Поа форматор или стабилизатор напряжения: 
Совсем, к. Для включения в сеть дуговой ртутной лампы не 
нами, Ке | требуется использование стартера, она включается па- 
раллельно с конденсатором и последовательно с дрос- 
селем по схеме, приведенной на рис 60. 

Еще несколько полезных советов домашнему 
тектрику, приступающему к подвеске люстр или 
замене ламп в светильнике. 


В Питающей о | 
ЬСя, Действителью 
ХЛЮЧИТЬ В розету, 
Э; 

оизводится устр 
ключателя, пос 


Не забудьте отключить пробки в электропровод- 
№ прежде чем приступить к работе. 


ЕЦ ГАА 


^2гоВ 


в Рис. 60, Схема включения ламп ДРЛ: ЕЙ — ОА 
Конденсатор; ЕЁ, — лампа ДРЛ; ГГ, — дроссель, " 
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ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРИКА 


Разумеется, что 
титься об освещении 
чинать работу в све 
ваться естественны 
предстоит срочный, можно воспол 
ными источниками освещения: в ЕЗДЕ 
рями на батареях, осветительными "Рическиму фона 
ченными к автомобильному аккуму Подкл 

Заменяя неисправные лампы в ее тп. 
следите за тем, чтобы тип и мощность Зое Про- 
соответствовала тем, ко Зл 


ла 

торые вы заменяете. Есл Е. 

установите в светильник лампы накаливания 6 Е 
0, 


В этом 
случае 
н 
плена Работы, Ужно по 
лое время уток сообра бо. 
э 


Зно 
ч 
М освещением. о По, к 


льщей 

мощности чем те, на которые он рассчитан о ши 
Е 0 и- 

ведет к перегреву частей светильника и цоколя Е. 


пы, что может оказаться причиной новой неисправ- 
ности, а то и пожара. 

Прежде чем повесить люстру, нелишне будет оце- 
нить состояние подводки в месте подключёния, а так. 
же крючка для люстры. 

Внимательно следите за тем, чтобы провода, под- 
ходящие к клеммам люстры были надежно изолиро- 
ваны друг от друга, так как клеммы контактов обычно 
расположены весьма близко одна к другой. 

Если оголенная часть провода слишком длинна, ее 
укорачивают, после чего зажимают в клеммнике. 

Люстры имеют декоративные колпачки, укреп- 
ленные на стержне люстры, которые при подвеске 
или ремонте опускаются вниз по стержню, а по окон 
чании работы поднимаются и прижимаются к потол- 
ку, закрывая провода, подвесной крюк и клеммник. 
Иногда колпачки фиксируются в верхнем положений 
винтом. Подвесной крюк, к которому подвешивают лю? 


стру, должен иметь такую длину, чтобы колпачок лю: 
стры полностью закрывал клеммник и провода. 


Крюки выпускаются нескольких видов.для каж- 
Дого типа перекрытия (монолитная конструкция, мно- 


и модификации У623 


итд) Крюк 2 
льников массой до 


е ПЛИТЫ 


К, для подвески свети : 

ова многопустотным плитам перекрытий. 
ар | Е зависимости от размера плит поперечные опор- 
лак З, СГ планки на крюке можно переставлять на оси крю- 
Лат т 7 концы крюка не имеют изоляционных кол- 
ЕЕ и аков, их следует обмотать изоляционной лентой. 
Ностр в Модификации У625 и У629 используются для под- 
Ме аки более легких светильников массой до 7 кг к мо- 
и золитным плитам перекрытий. · 

а 
Сечитар 
хари ЦОколя дац 
НОВОЙ Неиетиь | 
ишне будет ое | 
лючеёния, а так- 


ы провода, под 


= 


: В самом общем виде элект 
} ременного тока состоят из дв 
подвижной части — стат 


ротора. Выпускают их од 


рические двигатели пе- ) 
ух главных частей: не- 
ора и вращающейся части — 


Інофазными и многофазными, 
| мощностью от 0,2 до 200 киловатт и более (рис. 61). ) 


і 


Двигатели постоянного тока также состоят из. 
подвижной части, которая в этом случае называется 
якорем, и неподвижной части — статора. Обмотки ста- 
тора и якоря в них могут быть соединены последова- 
тельно, параллельно и комбинированно. Они намного 
сложнее в эксплуатации, но обладают несомненным 
| преимуществом перед двигателями переменного 
\ тока, —- позволяют регулировать частоту вращения. 
2 Выпускаются также универсальные коллекторные 

двигатели, рассчитанные на работу. как от переменно- 
го тока частотой 50 Гц (127 и 220 В), так и от постоян- 
ного тока напряжением в 110 и 220 В. Применяются 
они широко — в холодильниках, вентиляторах, пы? 


лесосах, соковыжималках и электрических мясоруб- 


| | ках и других бытовых приборах. 

| Такие двигатели обладают невысокой мощностью == 
_ до 600 Вт и развивают частоту вращения до 8000! 0б0- 
Ботов в минуту. Регулировку частоты их вращения 


ГАТЕЛИ 


е называется 
Обмотки ста. 
ы последова- 
Они намного | 
есомненный 


| Рис. 61. Электрический двигатель трехфазный с короткозамк- 
тым ротором серии 4А: 1 __ вал 
Г 4 Статор; 5 — обмо 
10р; 


; 2 — шпонка; 3 — подшипник; 


тка статора; 6 — ротор (якорь); 7 — вентиля- 
8 — коробка выводов; 9 — лапа. 


_ теля постоянного тока, которых может б 


| десятка: Их принято обозначать начальными 


ьной нагрузке; 
эффициент полезного действия; сте- 


пень защиты, а также ГОСТ, класс изоляции обмот- 
ки, масса и год выпуска. 


номинальный ко 


Устройство двигателей каждого из типов достаточ- 
но сложно, и его доскональное знание вряд ли потре- 
буется домашнему электрику. Однако часто возника- 
ют ситуации, которые требуют не ремонта двигате- 
ля, а включения исправно работающего двигателя 
в электрическую сеть. 

Главную трудность представляет количество выз 
водов различного рода обмоток, разобраться в котос 
рых подчас довольно сложно. Помогают в Этом услов 
ные обозначения, унифицированные, По крайней 
мере, для двигателей, выпускаемых или выпускав- 
шихся в России. 4 


у ига- 
Сложнее всего разобраться с обмотками ДВ 
ыт больше 


буквами 


слов, отражающих их функциональное НАЗ 
и я? — начало и конец обмотки якоря; К и К 


торой — С2, треть 
| ля трехфазных ас: 
прая обмотка первой с 
й 0 — нулевая т 
“ \онхронных мно 


Ч биоток обо 
"аи 


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 


7 . 1и Д2 Е: 
компенсационной т. акр. ОЎ 
онец авочны ў р 
а з СОИ 9 ной (сериесной) 
ду ] о макон последователь 
К АХ ао ои конец 12 — начало и конец 
| Че ра } НА ения; ПИ и 
к 1 ЯС А возбужЖД =) обмотки возбуждения, Уи 
0 ей 14 7 І 000078 Й (шунтовой) обмо е 
ику У т, "^ аллельно ец уравнительного провода. 
Ь: ои еременного 
Указ = азобраться с двигателями п р 
| Тока т, | х число выводов обмоток значительно 
На, М ока, У КОТ 
ны м моа | но ых двигателей пе- 
ко ец бмотки статора трехфазн 
аа а Й обмотки 
ид Сое лу | венного тока соединены звездой, тс начало 
» Й — 
ДОМ Зод ор | я фазы обозначается как С1, второй — С2, тре 
тра Зд | тей — С3, нулевая точка — 0. Если выводов шесть, 
о Ляемыў ТОК дальнейшая нумерация обозначает концы обмоток фаз 
ТЫ п 


в той же последовательности: конец обмотки первой 


‘ЛЬНоЙ нагрузке, фазы — С4; второй — С5; третьей — Сб. 


) действия, оте- Если применена схема соединения обмоток стато- 
'золяции обиот- | ра треугольником, зажим первой фазы обозначается 
| (1 второй — С2, третьей — С3. 

типов достаточ- ля трехфазных асинхронных двигателей: РІ — 
вряд ли потре- Ая обмотка первой фазы, РЭ — второй фазы, РЗ == 
часто возни” | еьей (= нулевая точка. 

конта ДВИГТЄ В, а асинхронных многоскоростных двигателей вы- 
жы двигателя | АЫ обмоток обозначаются: для 4 полюсов — 4С1, 


2и 403; для 8 полюсов — 861, 8С2 и 8С3. 


ов | я асинхронных однофазных двигателей начало 
НОЙ обмотки обозначается С] 


| 


принцип цвет 
и для других типов двигате 
гда имеет двуцветную ма 
цветов — всегда черный. 
Электрические мото 
точная толщина провода 
применить буквенное 
ко цветом. 


овой Маркировки с 
Лей, — коне 


Ц обмотер 
обм 
Ркировку, к: 


причем Один уз 


При соединении звездой же 


лтый провод означает 
начало первой фазы, зеленый — начало второй, крас- 
ный — начало третьей, черный — нулевую точку. Если 
выводов шесть, нач фаз обмоток имеют такую же 
расцветку, как и при соединении звездой, концы фаз 
обозначены соответствующими цветами с добавлением 
черного. 


{ Начало вывода главной обмотки асинхронного од- 
нофазного электродвигателя обозначается я 
проводом, начало вывода пусковой обмотки — а 
концы обмоток дополнительно маркировзашаи а 
цветом. При эксплуатации электродвигателей Г. ЕГ 
ет учесть, что при понижении напряжения в се и 
тания трехфазного асинхронного двигателя пр 
минальной частоте переменного тока его враща МЕ. 
момент уменьшается, коэффициент полезного Д 

адает. К 3 
не напряжение при номинальной ти 
тоте тока приводит к перегреву двигателя, пай 
щий момент растет, но коэффициент мощности у ЖА 
шается. Если же напряжение остается постоян ыы 
в переделах номинала, но уменьшается частота 
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ь тоже греется, частота вра- 
ициент мощности ухудша- 

и частоты и номинальном напря“ 

вращающий момент; 

‚ствует несколько способов подключения 
о электродвигателя к однофазной сети. На 
ш фаз двигателя подается напряжение сети. 
У третьей фазы и одному из зажимов сети под- 
рабочий конденсатор Ср, а также пусковой 
используемый для увеличения пус- 


при ее 
®  меньшается 


№ | юзают 
Г ховденсатор Сп, 
108010 момента (рис. 62). 
Пусковой конденсатор не потребуется, если за- 
пуск двигателя происходит без нагрузки. При наличии 
узки пусковой конденсатор отключается после за- 


Зи ат гуска двигателя. /” 


Имеют такую же 


ЗДОЙ, концы фаз 
и с добавлением 


синхронного од 
ается красным 
| 


› Чтобы о 
пусковая емкость д 
емкости. 


ствовал номинальному, 
СТавлять 2,5-3 рабочей 

Пусковые конденсат 
ко секунд, поэтому луч 
вые электро 


ОЛЖна со- 


оры работают всего несколь- | 
ше использовать более деше- 
литические конденсаторы ЭП. 


Следует помнить, что электролитические конден- М 
саторы обладают большим током разряда и остаются 
заряженными после отключения напряжения. После 
каждого отключения конденсатор необходимо разря- 
дить с помощью какого- либо сопротивления, напри= 


мер нескольких соединенных последовательно ламп 
накаливания. 


68 Схема включения. 
(шуо сеть: а — при помощи 
зтиектродвигателя В треу! 
ее злектродвигател 


9 тродолжать работа 


оляет 
Применение пусковых конденсаторов позвол ицерно а 


г) 
получить от двигателя мощность, составляющу 


| лектри 
65—85 процентов от той, что указана в его и: а лесного 
и потому этот метод считается весьма эффектив Маса У Т неск 
ЕЎ руг от 
для, эксплуатации. т олон А д 
7 Но подобрать нужную емкость и со уи "олени а 
у Й ГО, ) У 
поэтому часто используется другой ме А тивных @0- м пус 9 при ВК. 
ния электродвигателя — с применением а М Ков й ток 
противлений (рис. 63). н 
Перед тем как двигатель подключить к Од ф 0 


е, кото- 
ной сети, включают. пусковое сопротирлечи алаа 
рое отключают после того, как двигатель д и 
частоты вращения, близкой к номинальной. Дв 


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 


лит, 

‘ИЧеские Кондев 
^азряда И Остаются 
апряжения После Рис 63. Схема включения трехфазного электродвигателя в од- 
необходимо разре юфазную сеть: а — при помощи активного сопротивления при вклю- 


Б ЧЕНИИ электродвигателя в треугольник; 6 — при помощи активного 
ОТИВЛения, напри сопротивления электродвигателя в звезду. 
едовательно ла 


а б 


© 
о 
09. 
= 
5" 
— = ——33ы———— 22:09 а 


будет продолжать работать с мощностью, составляю- 
аторов по цей примерно половину номинальной Для включения 
составляюш)" "ЦЕПЬ электрического двигателя постоянного тока 
также Существует несколько схем, принципиально 
"ичающихся друг от друга. Чаще других использу- 
Схема включения с помощью пускового реостата. 
В том, что при включении двигателя возникает 
Шой пусковой ток, который может быть выше 
Инального и в 10, ив 20 раз, что просто может 
Ж и Из строя и двигатель и другие элементы цепи, 
_  ОРую он включен. 
ЭЛЯ того чтобы этот ток ограничить, применяют 
ОВОЙ реостат, который включают последователь- 
< цепью якоря. Такая ‘схема применяется обычно 
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г | Дело 
| боль 
60° Г 


20Машнял ЭЛЕКТРИК К 


для Двигателей 


Мощное о. (а 
личину пускового вопро оди? р 
считать’ вле 
ть по Формуле ни Я Об 
ГА : 990 и! 
е 

0] Рр со по 

Кп = 7А 7 ооо т ОР 

> р п (0) | 

(1,8 —2,5) юм к е ом идет 

ие Не а озм0 

я е во 

где Бп Е рр е, не”. С 
пусковое сопротивлени ие пли (0) бавитР 

меряется в омах, 5 Реостата из келЯ РЮ 2 аже 
О — напряжение сети (110 или 220) о ется, 8 
Іном — номинальный ток двигателя Ы Вольта, ух и ? стано и ПР 

Вя — сопротивление обмотки якоря о | бу еркам е о, ес 
Прежде чем включать двигатель, уст ав Е. И плотно, Е. 
реостате рычаг 2 на холостой контакт «0» вай ЗА Р язненны м бу: 

Э ; се 

тевой рубильник, переведите рычаг реостата на пер- И ойство не у 
вый промежуточный контакт. т ще может О 
Двигатель должен возбудиться, и в цепи якоря б. правило, не У} 
потечет пусковой ток, величина которого будет зави. еобх‹ 


сеть от большого сопротивления, складывающегося 
из всех четырех секций сопротивления Ёп. 

Когда частота вращения якоря увеличится, пус- 
ковой ток должен уменьшиться, это позволяет умень- 
шать и сопротивление Кп, переводя рычаг реостата 
на второй, потом на третий контакт, и так до тех 
пор, пока он не окажется на рабочем контакте. 

Следует помнить, что рычаг реостата нельзя дол- 
го держать на промежуточных контактах. Сопротивле- 
ния реостата в таком режиме сильно нагреваются И 
могут перегореть, так как пусковые реостаты расечи- 
таны на непродолжительное время работы. 


ас 
Выключаются двигатели постоянного тока не срас 


зу. Не спешите отключать двигатель от сети, прежде 
переведите рукоятку реостата в крайнее левое поло- 
жение. Двигатель при этом, конечно, отключится, НО 
обмотка возбуждения останется замкнутой на сопроз 


( атому. вам н 
(сю определять степе 
шаторе. 

`Оществуют опре; 
прых вам нужно 
ды эксплуатируете 


Если этого не сделать, в ней в мо- 
та. 


ие ре0ста цепи может появиться очень боль- 

. аомыкания что выведет двигатель из строя: 
в. х напряжение, ходилось уже иметь дело с двига- 
м № баи вам при непременно должны были 


т 
янного Тока, вь 
что при их работе на коллекторе 


посто: 
а Ь внимание, 


ое искрение. 
ае (л т а я само по, себе 
С оф Т еще не свидетельствует о неисправности 
| Или 220 В НИ ателя или о невозможности его эксплуатации. 
ИГатедя В а | Полностью избавиться от искрения на коллекто- 
И Якоря г ера | ы не удастся, даже если щетки у вашего двига- 
атель 8 оак ла будут установлены абсолютно правильно, по за- 


такт С № (одским меркам, если прилегать к коллектору щетки 

А дуг ровно и плотно, если коллектор двигателя бу- 

11 незагрязненным и еще не выгоревшим, если ще- 

тиное устройство не будет вибрировать, если. Сло- 

и много еще может быть разных если: избежать их 
бех как правило, ‘не удается. 

Поэтому вам необходимо будет научиться пра- 


ВИЛЬНО определять степень допустимого искрения на 
'Юллекторе. 


е- 
таг реостат наде 


ся, ИВ цепи якоря 
оторого будет зави- 
‚ складывающегося 
ения Еп! 

я увеличится пуц 


позволяет уме" уют определенные нормы искрения, 
я рычаг реостат Рых вам нужно научиться ориентироваться, 
1 у так д0 Тех ВЫ Эксплуатируете подобный двигатель. 
КТ, такте теры определяются по степени искрения под 

ко нельзя до перим краем щетки и по специально разрабо- 
стата трое" у Для этой цели шкале, называемой классами 
стах: ней й Утации. 

е 


асс 1: 
еи 1: темная коммутация. Это отсутствие ис- 


еост8" А \а колу пределяют его по отсутствию почернения 
46 ОТЫ! | Я торе и отсутствию нагара на щетках. 

к. тока, й ре 1,25: слабое точечное искрение под неболь- 
и Е ю щетки. 

от Класс 1,5: слабое иск 


рение под большей частью 
ставляет на коллекторе сле_ 
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Такое искрение о 


Ы 
легко 
Нзином ус 
На щетках. › 90таютоя та 
Класс 2: иск 


атация Двигател 


Рение под всем крае 
ей с таким и м 


ВА, 
скре Е 
оно происходит лишь в мо м р 
ре менты, ког 5 е 
Тся нагрузка, или В режиме п А ба - 
е 
на коллекторе Появляются сле И 


Гара на щетках. 

Класе 3: значительное 
Щетки с наличием крупных 
Гатель можно эксплуатиров 
появляется только в момен 


искрение под всем 
и вылетающих иск 
ать, если такое и 


Краем | 
р: Дви- | 


скрение | 
т прямого включения без 


использования реостатных ступеней) 
вания. И конечно, при том условии, ч 


или реверсиро- 
то после такого 
искрения коллектор и щетки остаются в состоянии, 


пригодном для дальнейшей работы, поскольку на кол- 
лекторе такое искрение вызывает уже значительное я 
неустранимое почернение, а щетки могут подгоретьи 
азрушиться. 
я ЕЕ постоянной эксплуатации двигателя таа 
типа можно научиться определять допустимую ст | 
искрения по цвету образующихся искр. й 
Совсем не опасно небольшое перса Ші 
то-белого цвета. Оно практически всегда присут | 
на сбегающем крае щетки. пое а 
Вывод о неправильной коммутации вь Ка. 
лать, если заметите удлиненные искры а 
оттенка. И уж совсем плохо, если вы Е 
зеленой окраски, а на рабочей п с „8 
наружите частички меди. Это свидетель те 
| ханическом повреждении коллектора ати Е вите, 
а И еще один совет Е ааа Ке 
тели и переменного, и посто А 


ан чарча 


> 


убова-_ 


+ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 


ио Хра й е механизмы, чтобы надеяться произвести 
| кре Зе но СЛО), их ремонт без соответствующей квалификации. 
“ты, ко Роли не чувствуете в себе уверенности, что спра- 
Ме есь с этой работой, лучше сразу отнести двига- 


ГА в мастерскую, чтобы им занялись специалисты-. 
у гоофессионалы, — в этом случае он, наверняка, про- 
к тужит вам еще долгое время. Берясь за ремонт 

‘амостоятельно, вы рискуете окончательно вывести 
вго из’ строя. 


вии, что после ташу 
стаются в состоя і 
гы, поскольку, наа 
ет уже значите Е. 
си могут подо 


АЯ ТЕ 
ИКА 


Бытовых элект 
ликое Множество, и 
обо всех из них 


Рических 
при 
в Этой боров 


Приборы для нагрева воды 


Все приборы такого назн 
ципе, одинаково и достаточ 
ствует лишь в конструктив 
циональном наз 


ачения Устроены, в 
но просто. Разница суще- 


ных особенностях и функ- 
начении каждого из них. 


Различного рода электрические чайники, самова- 
ры, кофейники имеют емкость для нагреваемой воды, 
в нижней части которой расположен так называемый 
ТЭН — трубчатый электронагреватель той или иной 
формы. 

В кипятильниках ТЭНы применяются без емкости, 
они оборудованы лишь ручкой, за которую их можно 
держать и с помощью которой их можно укреплять | 
на краю емкости, в которой нагревается вода. и. р: 

Трубчатые электронагреватели герметиз оаа Е сПи 
ют обычно очень высокую степень защиты, над : тар 
безопасны в эксплуатации. Трубчатый электро к 
ватель представляет собой тонкостенную мете 
кую трубку (рис. 64), в которой размещается спи К 


для ТЭНов, предназначенных для нагрева воды (их Те ке әр 


й. Трубчатый эл 
раль; 3 — 
“варцевый п 
Е ЭНТактная гај 
4 Длина Е 


Диа 
электрич раду За метр п 

из проволоки с очень высоким удельным Е" т р 
9 
ким сопротивлением. Убк 


и на 
о 
Спираль подключена к стержню, концы кой № ь о 
выходят из герметически закрытой трубки и явл № чем я 
ся контактами для подключения ТЭНа к сети. Трубку |] Зы 24 


Няются без емко; 


которую их мож 
_ можно. укрепят 


ается вода. Рис 64. Трубчатый электронагреватель (ТЭН): 1 — оболочка 
ИЧНЫ, Ш (Рубка); 2 — спираль; 3 — контактный стержень; 4 — изолятор 
термет кай ериклаз или кварцевый песок); 5 — мастика; 6 — фарфоровая 
защиты, Над 1 лка 7— контактная гайка. І, — общая длина ТЭНа; Гакт — 
ый электрона "тивная рабочая длина 1: \, — длина контактного стержня! В — 
мета Иа спирали; а — диаметр провода; 4_— диаметр спирали; ае = 
ную Маметр спирали наружный; Ч, „„, диаметр трубки внутренний; 
ещает ся ри > Диаметр трубки наружный. 
эле | 
не р "ратура в рабочем состоянии не больше 450 граду- 
нцы т ее Цельсия) изготавливают из углеродистой стали 
Я м АРОК 10 или 20. 
ин Чтобы спираль не замыкалась на корпус трубки, 
К 


0ле 


т днюю наполняют специальным наполнителем, 
Мень 


хорошо проводящим теплоту и совсем не прово- 


дящим КА 
ся рис РИЧеский та 
аллическая рна ля эт 
маг 


б 
ОЛьшим дав под 


› отметит 


Е | его спи ам 
си газов, различных растворов =. з= или сме. ото 5 
легкоплавких металлов типа свинца ли на масла, я током, : 
75 ва. Темпе- ' __ она долж 

ратура их рабочей поверхности может достиить АИ ическ 
800 градусов Цельсия, а срок службы — 10 000 часов, зу Пока электр 

При обозначении марки ТЭНа на первом месте за 0н полностью Не 
пишется его развернутая длина по оболочке в санти- зоду. Не следует 1 
метрах, затем — длина контактного стержня (выпуска- ВОДУ В нагретый ч: 
ются ТЭНы с длиной стержня от 4 до 63 см), затем — Вии из строя. 
номинальный диаметр трубки в миллиметрах, даз їли вода В нагреғ 
лее — номинальная мощность в киловаттах, далее У хотя ВЫ включ 
идет обозначение нагреваемой среды и материала трус- т правно ил 
ки, потом — номинальное напряжение в вольтах И люҷу, СЕЕ 
в конце — вид климатического исполнения по то рт роз 

К недостаткам ТЭНов следует отнести их вЫ и еку ис 


кую металлоемкость, использование вн іе. \ 
ящих материалов, таких как нихром или не в. 
щая сталь, а отсюда и высокую стоимость; ние 
срок их службы сравнительно невысок, а ремо 
вать их нет никакой возможности. Е: 
Поэтому к бытовым приборам, в которых и 

Ва: ТЭНы следует относиться особо бережно, 
льку неисправность, связанная с выходом из 


БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 


ости отремонтировать весь 


н 
ас возмож 
о вам удастся заменить ТОНН 

Е 


л 
838 всегда удается. , 


й бору Р не 
Ц 6 ие вида эксплуатации приборов для на- 
Зод 97 Ве ды не слишком сложны, запомнить и при- 
Ма ТО ся их не составит особого труда. 
ана ие ет учесть прежде всего, что приборы, пред- 
и Мо иные для нагрева воды (электрочайники, ко- 
9 ра ключать в электросеть только тог- 


СЙНИКИ), можно Вв 
д когда они наполнены водой не менее чем на одну 
‚ 


бъема, иначе нагревательный элемент 


И | треть своего о 
Ў ТЭНы РУ Мат, может перегореть. 
ДЫ, но и и Пар Включайте и выключайте кипятильник только тог- 
кис лот Ри Иль | да, когда 5 спираль полностью погружена в воду. Чтобы 
а им о Е т короткого замыкания, да и поражения элек- 
еским 794 Ў 

Б та ри и ит в воду эбонитовую ча- 

1 ) непременно находиться над 


кбы — 10.000 а. 
На на первом жт 
го. оболочке В О 


водой Пока электрический чайник включен в сеть, или 
Пока он полностью не остыл, не выливайте из него 
всю 

воду. Не следует наливать или доливать холод- 


о стержня (8002 мы В нагретый чайник. Спираль от этого может 
до 63 си) 27" СИС строя. | 
миллиметр! о вт вода в нагревательном приборе не нагрева- 
0 
иловатта® и я вы включили его в сеть, можете начинать 
еисп 
‚и матер и те В Но предварительно не забудь- 
ение 8 вот ботруте ь прибор из сети. А затем внимательно 
по и. ыы розетку и соединительный шнур с вилкой. 
ені и В 
еси ИХ а? рить ев с ними все в порядке, попробуйте прове- 
ОТВ! дор леда п. ательный элемент. Отверните винты креп- 
в НИХ доступ рона и снимите его, чтобы облегчить себе 
1 или К нагревательному элементу. В местах подео- 


ИНений 
ИИ выводов нагревательного элемента контакт 


мос Рем жет ок 
а Е. азаться нарушенным, прове 
Еч р ‚ проверьте, так ли 
у охверните крепящие винты и снимите зажим- 
95 Шайбу. Если с контактами тоже ничего подозри- 
`ЪНого, значит вывод остается единственный — не 
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контактов и вынуть 


› Ные гайки Е 
винты были крепко закру и "Репаящие рж № 
Я е) \ 
Шнур должен быть Ровным а 


Нагреватель 
КИПЬ на сте 


собой осадок минер 
ипячении, 


Ных 
авляет 
ных солей, выпадающий при к 

Удалить накипь довольно 


просто, если Восполь- 
зоваться раствором соляной ки 


слоты. В стакан, на 1 
наполненный соляной кислотой, нужно осторожно 


лить воду и полученным раствором сполоснуть в 


реннюю поверхность емкости прибора. Затем про 
ее чистой водой. 


5 

д0- 
нут- 
МЫТЬ 


С этой же целью можно использовать и карто- 
фельные очистки. Их нужно засыпать в емкость, на 
которой имеется накипь и прокипятить. 


Холодильники 


По принципу выработки «холода» существует два 
вида холодильников: абсорбционные и компрес ии 

Абсорбционные холодильники обладают исси 
тельными потребительскими характеристиками: С, 
бесшумны в работе, довольно) просты в в. 
и ремонте, исключительно надежны в эксплуата № 
Но единственный их недостаток не позволил это |. 
типу холодильников получить такое же широкое я. 
пространение, как компрессионным, — при работе о 


потребляют в 3 раза больше электроэнергии, чем ХОС | 


БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 


28 компрессионного типа. Принцип их рабо- 
Ил на том, что при нагревании концентриро- 
ва 


Г Б. 0 водного раствора хладагента (аммиака), он 

Зее К Я ЭЕ забирая при этом тепло из холодильной 

и Чи М а На обеспечение работы абсорбционного хо- 

6 М У хам ника в течение года необходимо до 1400 кило- 

ий, и | часов электроэнергии, тогда как за то же время 
{ии ор Е 


мпрессионный холодильник потребляет всего око- 
0 

7 100 хиловатт-часов. 

д 


м Схема работы компрессионного холодильника 
т осадок а С представлена на рис. 65. Холодильный агрегат образу- 
0, ес 


и Сполоснуть внут. 
Ора. Затем приз і 


әльзовать и қарт 
пать в емкость н 
ТИТЬ. | 


пары хладагента высокого давления 
пары хладагента низкого давления 


жидкий хладагент 


смесь жидкого хладагента с 
его парами давления 


Ри 6. 
с. 65 (© 
У ‘Схема холодильника компрессионного действия, 


ет замкн 


В УТУЮ систем 


нее входят мот ‚ запол 


р бопро 

© 
Компрессор отсасывает пары 9 

Парителя и тем самым создает в нем 29е и 
с : 
Пары хладагента В компрессоре М НИЗКое д м 
сжим Є 

ются в 01 
Е Конденсатор где после охлаждени Пода- 
а 

щ тся В жидкость, которая вновь поса Превра= 
Ритель`и превращается в нем в пар "в ить 


Через поверхнос 
происходит весь проц 
единен с конденсато 


ти испарителя и кон 
есс теплообмена. Испа 


ром, регулирующим 
имеющим маленькое проходное сечение, ч 


денсатора 
ритель со 
вентилем, 


то препят- 
ствует выравниванию давления и всегда сохраняет 


в испарителе разряжение, в конденсаторе — повы- 
шенное давление. 

Электроэнергию в холодильнике расходует элект- 
родвигатель, который приводит в действие компрессор, 

Отказ в работе домашнего холодильника — вее- 
гда большая неприятность. 

Его устройство достаточно сложно, и систему 
охлаждения в домашних условиях ремонтировать нет 
возможности, но электрическую схему холодильника 
можно исправить и самостоятельно. 

Впрочем, холодильник в любом случае начинают 
чинить с с того, что проверяют исправность проводки. 

Откройте дверь включенного в розетку холодилЬ- 


значит, проводка цела. Если же лампочка не загора- 
ется, прежде всего проверяют розетку, вилку И шю 
Сделать это несложно, об этом уже не раз говор 
лось в этой книге достаточно подробно: 
Если они в рабочем состоянии, необходимо проз 


ит, 
ника. Если при этом осветительная лампочка гори» 


верить надежность соединения проводов с клеммами 


е компрессо т 
зв, видетельствуе 
зе После этого осмал 
тието касания труб 
вида стук возникае 
агрегата, что вызв. 
р 
януть (или о‹ 


УЛИ 
Т Положить 1 


ы- 
а также между проходн 
это- 
т посвдочными гнездами реле. Для 


7 = 
т нтактами У навливают вновь реле, находо цан 


0 ста в под- 
овоон И компрессора, и проверяют контакт А 
хе 


улятора, 


Хла у № оо реони 

у. Дарь ми р к рел меняются компрессо- 

М Ни. ЧА ь одильниках обычно при 

жима Кое № е В палив с наружной подвеской кожуха и с под= 
х б І — рядом с мотор- 

а 7 а внутри кожуха р 

дер И ПО веской компрессор утр 


Пост пре ом. 
М ессор 2 ыы 
. е | В бы проверить терморегулятор, его достаточ 


ик | о несколько раз включить и выключить. Шал при 
а. А ключении контакты издают звук, похожий За в 
ющиу 798 с "к терморегулятор в норме. Если щелчка нет, ў 
т Вентулеу | тодильник, естественно, не включается, — это озна 
2 ЧТО прет. 1 чает, что терморегулятор неисправен и вы должны 
сегда сохранят | е0 заменить. 
гсаторе — повь- Металлический стук при включении, отключении‘ 
й работе компрессора, сопровождающийся вибрацией 
расходует: элек шкафа, свидетельствует о том, что трубки касаются 
твие компрер | Шкафа. После этого осматривают заднюю стенку, на- 
Г ИЛЬНИКа — кє Ходят место касания трубки и осторожно отгибают ее. 
Иногда стук возникает в момент пуска или оста- 
И систе) | 1овки агрегата, что вызвано сильным раскачиванием 


кно Ко; 
нтирова!8 й | БШ компрессора. Чтобы избавиться от этого, необ- 
70) и иль" | ро подтянуть (или ослабить) болты на пружинах 
ух | и Или подложить под опоры прокладки. 
2 начи А может вызвать также ослабление винтов 
ен Я 
туча пров? ия конденсатора или посторонний предмет, 


ность о’ А за конденсатор или за мотор-компрессор. 

етку 7 сори 94 СЛИ у холодильника быстро обмерзает испари- 
к ‘ам он часто "включается, — это признаки того 

не Нарушена герметичность двери. | 


ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРИКА 


Дверь герметична 


ес 
Напряжениє у оаа, а. бумага У А 
ет Воспользоваться и зне! 5 
дожидаясь на стабилиза в й 
Ца РУшений в рабо н ) бо" ё 0 
Рапины на холо Те холод У е усї? 
ликвидировать. Если Дильнике 192 
корпуса не про Е шла б. З 
МЕ Росматривается, ее о 9р 00 
елой эмалью. Более гл 6 просто закр талд и ей 9287 няем 
талла, сначала бое Царапи Шим? | я д" 10 
Зачищают наждачноў НЫ, до ме Я д нё 
тирают ацетоном, затем дают Вы НОЙ шкуркой про. Сиа 1 а! 
го закрашивают. "СоХНУть и после это- 7 у рна! СЕ 
Не надо забывать о постоянном ухо лое я | 
ником: когда толщина снежной ус Б хози И И ситее», | 
испа І ог 
становится более 5 мм, ее необходимо устранит й ОДД с физическ” 
но этим занимаются один раз в 2-3 недели. в. ляются ит 
Можно придумать множество способов ускорить 8% т первы 
оттаивание снежного покрова на испарителе. Напри ВЭ ени автом: 
мер, поставить в испаритель сосуд с горячей водой; Са е машу 


направить в испаритель теплый воздух (из пылесоса хи стиральны 


или из фена; использовать для разморозки струю воз- 
духа от вентилятора и тп. 
Избегайте пользоваться острыми и даже не ост 


(МР — с ручным от 
вух покрытых рези! 
уатические — стир 
_ ВОДЫ механизирован 


рыми металлическими предметами при отковыриваний 


кусочков льда от поверхности испарителя. Пользуяс» ойство ддя етуди 
- ав 
металлическими предметами вы легко можете повре ® томатические А 


нена ко 
н-12, которым запол 4 Механизуру 


ить испаритель. Газ хладо 
я и прохо- 


система холодильного агрегата, очень текуч 
дит через мельчайшие поры в металле. 


Стиральные машины 


ботана ДІ 
но 100 лет 
ых машин, 


Первая (стиральная машина была разра 
больших прачечных. Появилась она пример 

рвые прообразы стиральн 0 
о было так назвать, для. до У 


назад. Впрочем, пе 
которое, правда, трудн 


ь в начале ХХ века 


оявилис и 
ия П а ножках, внут 


ч ован 
спольз бовой бочки н 


70 тд 
ОНИ ВА о которой были рифлеными 
хнос 
повер. 
ки 
ния стир в НИЖ- 
УСО очка имела массивную крышу; 
рос, и 7 Сверху енно, — кран для сливания воды. 
О а с части, естеств естовина с лопастя- 
Чара М | Еа ака была установлена кр ы 
ОЙ Зины "Я а алась с помощью специального р 
шку № | и которая вращ к ост чело- 
НУть Ка а представлявшего собой длинную, в р 
П | а, ну, то в другую 
оле 9%. | века, палку, наклоняемую то в одну, Р 
Хода . 
сторону 
Ы ае Холод | Рукоятку рычага нужно было качать, от этого 
Рн Испарить, | рестовина принималась ворошить белье в баке. Уст- 
д О 7 аво, согласитесь, простое, но требовавшее су- 
| ли | щественных физических затрат. Примерно в это же 
Особов Ускорить | время появляются и первые «выжималки для белья». 
арителе Напр» №№ Так назывались первые отжимные валики; 
горячей водой, По степени автоматизированности процесса стир- 
ух из пылеска КИ стиральные машины выпускаются трех типов: 
озки струю СМЕ с ручным отжимом‘ — то есть при помощи 
| а покрытых резиной валиков; СМП — полуавто- 
. а 
и даже не 007 | ские — стирка, полоскание, отжим, откачка 
т 
отковыриР | ШЕ ированы, имеется автоматическое уст- 
В. лом л для регулирования времени стирки; СМА — 
ов и ическ 
можете б. Ко механиз КООР Ве оти.процесаыіне толыа 
е запол "А | о Бозаны, но и автоматизированы. 
. ее са 
екуЧ И пре Машина типа СМЕ мет ЛЬНА 
. исковый актив 5 
Воду во вращательное движ атор; приводящий 
лн циллиндриче ение, расположен в ней 
| ского стирального б 
а ака ис 
робе одном валу с активатором расп Б 20) 
б, жный насос откачивающий а оложен цент 
ди одимости. Посредством У Из бака при не- 
ан? Кото ременной 
ботам дё ром распо, передач 
ра 300 В толожены и насос и ак и вал, на 
о 1 9 вращение элеқт Тиватор, п 
ерио вій з КЕ Родвигателе › приводит- 
д0 Наклонной раме м. Его Уст 
с таким анавлива 
Расчетом чтоб 
› ы 
\ 151 его 


Рис. 66. Стиральная машина типа СМР: а — общий вид; 6 = 
разрез. 1 — корпус; 2 — стиральный бак; 3 — отметка Уровня запол- 
нения бака; 4 — ручка для переноса машины; 5 и 6. — валики от- 
жимного устройства; 7 — регулировочный винт; 8 — пружина; 9 и 
10 — сливной и соединительный шланги; 11 — скоба для намотки 
электрошнура; 12 — рукоятка отжимного устройства; 13 — решет- 
ка; 14 — шнур; 15 — реле; 16 — ролик; 17 — скоба для ‘удержании 
машины при отжиме; 18 — рама; 19 — электродвигатель; 20 = 
насос; 21 — активатор. 


можно было перемещать по наклонной раме и иметь 
возможность регулировать натяжение приводного 
ремня. Сверху на корпусе машины ООВ 
в кронштейнах отжимное устройство их двух вал 2 
ков, покрытых резиной. Валики прижимаются дру 
к другу плоской пружиной. и. 
Включается машина с помощью реле времени, . 
ключающего электромотор через определенное Е. 
мя. Машина имеет ручки для переноски, ролики к 
перекатки, специальную скобу для намотки соедин 


БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 


оя а электромотора. Такая машина рассчи- 
ного 15 кг сухого белья и потребляет во время 
а Й 


зн атт. 
1 ы 350 в 
! В Полуавтоматические машины типа СМП совер- 


хотя потребляют почти вдвое больше элект- 
реннеб, и — 500-600 ватт. Они вмещают до 3 кг сухо- 
имеют центрифугу для отжима и два режи- 
„ работы, которые обеспечиваются вращением 
| пизатора при каждом из режимов в двух противо- 
положных направлениях, и специальным строением 
210 лопастей: «нормальный режим» и «бережный ре= 
ЖИМ». Устройство такой машины показано на рис 67. 
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ейўй х 3 — ак Ройство машины: 1 — бак стиральный; 2 = актива- 
вре" вре крыш центрифуги; 4 — ротор центрифуги; 5 — панелывера 
ино? й. 5 9 КАМИ; 6 шасси; 7 — опора ходовая; 8 — электродви= 
Ц б р 
е > 10 — насос; 


= 
Клапан, 1ектродвигатель привода центрифуги, 
24 — указатель уровня жидкости: 


Р К 153 ў 


Локи 
КРыван р, 
Родвигате Ь Е 


трифуги осуществляет 
мощным, но развиваю 
ость вра 
ще- 


ния — 
до 3000 оборотов в минуту. Схема 
моторов приведена на рис. 68. и 


ротора цен- 


ся в 
торым Двигате 


ле 
щим большую скор М, менее 


Наиболее совершенны автоматические стир 
аль- 
ные машины типа СМА, имеющие до 19 программ 
позволяющих автоматически заливать и сливать волу 
, 


нагревать ее до заданной. температуры, замачивать 
белье, вводить нужное количество моющих средств, 
стирать, полоскать и отжимать. Существуют, прав: 
да, некоторые сложности с подключением таких маз 
шин к электрической и водопроводной сети. Согласно 
существующим правилам на это требуется разреше- 
ние электроснабжающих и коммунальных служб. 

Чтобы у вас не возникало неожиданных И совер» 
тненно ненужных проблем со стиральной машиной» 
советуем тщательно следить за ее состоянием. Насу- 
хо вытирайте стиральный бак после каждой Е. К 

Один раз в 2—3 месяца необходимо смазывать под 
шипники электромотора: 

Кроме ее прямого назначения, стирал Е. 
шину возможно использовать Для стерилиз н ви 
консервировании продуктов в лома аа 5 бак, за" 
Нужно только загрузить закатанные банк 


Е ну: Цир- 
Й ключить маши 
ячей водой и в росте 


жно и быстро п 


ю ма- 


полнить его гор 
кулирующая горячая вода наде 
рилизует консервы. 


Отремонтировать лопнувшии резино 


и. 
стиральной машины нетрудно собственными силам 
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до 
МАШНЯЯ ЭЛЕКТРИКА 


ПРедваритель 
шланга и зачи 


т 6 
ечи микроволновые 


Ши ок 
ое 
И Ы распространение сегодня пол 
ые печи, в!которых при Учили мик- 


У меняете 
но иной способ тепловой обрабо Я совершен- 


тки про 

А Е Е 8 родуктов 

ду В шкафах, газовых или  электриченких и 

тах. / Е 
х микроволновках используется энергия элект. 


ромагнитных колебаний сверхвысокой частоты (СВЧ 

волн), генерируемых магнетроном. 
Преимущества микроволновых печей широко из- 

вестны: приготовляемые в них продукты не пригора- 


ют, полностью сохраняют витамины, не обезвожива= 


ются и не ужариваются. Сам процесс приготовления 
блюда происходит значительно быстрее, чем, напри- 
мер, на газовой плите. Экономия во времени получаете 
ся примерно в 4—8 раз в зависимости от вида обрабаты= 
ваемого продукта. 

Микроволновая печь при этом не 
выделяет никаких продуктов сгорания, 
чистым. 


нагревается, Нє 
воздух на кухне 


остается свежим и 
Привлекательным моментом д 
и то обстоятельство, что п : 
роволновой печи позволяет значит тынас 
применение жиров, что часто являет 
ловием при диетическом питании: 


Й е 
В микроволновой печи можно нез 
но и разогревать блюда: 
елках непосредственно п® 


льно сократит» 
ым у 


тавливать, 
‘водится на тар 
‘на стол: 


ред пода 


Ег ' 


ля многих является › 
ик- 
риготовление пищи В МИ 


зь от ее стенок и дна 
5 всему объему кат 
рае пищи равномеј 

и обрабатыв 
аемог 


"бметрее 


овы 
Годна по 
{ 
меняется 
Ки П овер 
К) ро УКТов 
лектри ескиз, 
Тея эне 
Рия 
окой Злект- 


` печей широко и» 
дукты не пригря- 
ыг, не обезвожива- 
‹есс приготовления 
стрее, чем, нат 
времени получает 
‚от вида обла" 


1 <06но 


БЫТОВАЯ ТЕ 


так как воз- 
са я и тенок печи. 
т одукта и загрязнение © а 
З Й отов- 
= Я применяемой для приг 2 
И 7 Я В т 9 
микроволновой печи, существует то 
е 
А 2 прещается использовать для этой ц 
в спростра- 
0 5 посуду. Это запрещение распростр 
фе посуду, имеющую металлические 
| еи на ? 
М С оример — золотые ободки на краях 


тношени 


любой другой посудой — стек- 


оваться можно р 
Оль ой, бу- 


| янной, фарфоровой, фаянсовой, пластмассов 

шжной, керамической, и т. д. 
Микроволновая печь позвол 
мясные блюда с разной глубиной обработки продукта, 
то есть слабо-, средне и сильнопрожаренные: Это 
| бъясняется тем, что рабочие камеры микроволно- 
вых певчей изготавливаются такой формы, чтобы ге- 
ҝрируемые магнетроном СВЧ-волны многократно от- 
ражались от ее стенок и дна и свободно распростра- 
лись по всему объему камеры. Это ‚обеспечивает 
прогревание пищи равномерно со всех сторон. Но 
| Ровикая в пищу, волны ослабляются, поэтому на- 
РУужные слои обрабатываемого продукта прогреваются 
ге быстрее внутренних, что позволяет, из 
ремя приготовления блюда, получать разную 


яет пригота вливать 


| Мубину обработки. 


Электрические утюги 


Само сочетание слов «электрический утюг» спо- 
сегодня вызвать некоторое недоумение, 
л, бывают утюги не электрические? Ме 
Е Не так давно находил применение и 
9 Г, представлявший собо 
ТЮжной» 


—— раз- 
жду тем, 
П Г угольный 
и небольшой, типи Й 
чной 
формы железный 
1 г: 
щик, в который насы- 


55 Мо 
(5 


Ут 


дого их таких типов. 


УЕ = Утюг с те ОИ а 
Рморегулятором. №" сожд 
УТИ — утюг е: В 0080 


герморег ов? 
телем: м пароувлажни. Я д0 х обору? д: 
УТПР — Колт л бачок 
Утюг с терморегулятором, пароувлажни. плоски Й 
телем и разбрызгивателем. е“ арообразу е 
УТУ — утюг с терморегулятором, утяжеленный Я утюга каса 


За буквами в маркировке утюга следуют цифры, р в нескольких 
обозначающие потребляемую мощность и его массу, енЬШИТ 
Чаще всего утюги выпускаются мощностью 1000 ватт. бум ет учесть, что | 
Например: УТПР1000-1.6 означает — утюг с терморе- С Е ею 
гулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем за е ерме 
| мощностью 1 киловатт и массой 1,6 кг. Е" Б 

От массы утюга зависит максимальное время раз | ‚ о0разуя запах гаң 
зогрева его подошвы. Для легких утюгов; напр ра раз в 
УТ1000-1,2 оно составляет 2,5 минуты, для боле | оды ТЭНа, спир: 
желых, как УТУ1000-2,5 до 7,5 минут. И шнур питания в 
Подошва утюга выполняется из алома В 
| чугуна. В нее запрессовывается трубчатый эл Ф С 
ПЕ. с автоматически конта юр 
реватель (ТЭН). Подошва вместе и. С 8 
морегулятором укрепляется на Кор Е е пре- Э в отвора 
| Для контроля за состоянием м е ив 
| ена`сигнальная лампочка. При В ТЭН на- 
| дусмотр почка гаснет, что означает, ЧТо и. 
Е. Е определенной температуры, заданн 
гулятором. 
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ключена параллельно © ТЭ- 
пользована биметалличес- 
стродействующим 


оторая В 
ре ис 
управляет бы 
телен. нагревается от подошвы утюга из-за 
фициентах теплового расширения двух 
состоит, изгибается и от- 
Цепь разрывается и ТЭН 


| ности В коэф 
ү из которых она 


ТаЛЛОВ, 
я ет контактную пластину. 


ает остывать. 
№ При остывании биметаллическая пластина разги- 


ется, освобождает контактную пластину, и ТЭН вновь 
зключается. 

В утюгах, оборудованных паро 
сся плоский бачок для воды, клапан, а в. подо 
шве — парообразующий отсек. 

Корпус утюга касается не всей плоскости подо- 
швы а лишь в нескольких точках соприкасается с нею, 
тобы уменьшить нагревание его от подошвы. 

Следует учесть, что через щели между корпусом 
"подошвой внутрь его попадают волокна ткани. Они 


увлажнителем, 


| за 
соряюд контакты терморегулятора, обгорают на по- 


0 

й Шве образуя запах гари. Чтобы избавиться от это- 

поется раз в 1,5—2 года чистить утюг. 
ыводы ТЭНа, спирали, патрона сигнальной лам- 


пы И 
| о питания выведены на колодку в задней Час- 
Юга, которая закрыта съемной крышкой. Если тре- 


Уется 

аот разобрать утюг, крышку снимают и освобож- 

м. Контактную колодку от подведенных к ней 
Дов и отворачивают винты, крепящие корпус 


| подошве. 


КЕ ое утюг, помните, что нужно воспользо- 
а ае возможностью и подтянуть все гайки, ко- 
08 К внутри корпуса; даже если вы разобрали 
ВА ем с другой целью, например, для чистки. 
Б-те также зачистить контакты: терморегу- 

` Это можно сделать, несколько раз протянув 


тактную колодку. 
Если у утюга сго 


впрессован в подошву утюга 


Сбитая настройка термо 
достаточному нагре 
= ‘У реву или перегреву утюга, 
троику можно восстановить собственными си. 
лами, по крайней мере, в утюгах типа УТ 
Поворачу о 
р ока те до упора ручку терморегулятора 
против часовой стрелки, то есть устанавливаете ее на 
минимальную температуру. 
Затем разбираете утюг и отделяете корпус от 
подошвы с терморегулятором. 
Конец подвижной контактной пластины в месте 


регулятора приводит К не 


касания с биметаллической пластиной слегка подни- 
маете и опускаете пальцем. 
При включении и выключении контактов будут 


ТЬ 
слышны щелчки, которые можно также почувствова 


пальцем. 2 
Продолжая щелкать контактами, возьм е ай 

вую руку: отвертку ии вращайте регулировоч ве 

по часовой стрелке до тех пор, пока ен й 

кратятся. Повернув затем регулировок ы и 

но против часовой стрелки на полоборота, 

ны услышать, что щелчки возобнови а Е. 

Это положение терморегулятора уде 
ствовать настройке на минимальную, ее" Е. 
жения. Если вы не хотите привести свой м 
тодность, не стоит чистить его острыми пр 


ответ 
у. глаз 
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пузращения. 
Двигатель С 
рержателем. 
В полотерах прег 
ли, которая поднима 
Изатирке полов. 
Перед натиркой п] 
Е и выдерживат 
второй б 
Рой слой, 


монтир‹ 


БЫТОВАЯ ТЕХН 


т а 
который часто появляется н 


Иба жно снять, протирая 


И а, Мо 
КОРИ хности утюга, 2 1 
Й ? одой. 
абочей В кой, посыпанной пищевой с 80 аа 
В пажной то предохранить от загрязнения, д а 
ом: 
а поверхность обрабатывают парафин 
А Й слоя ма- 
Заа е го 26 их. ин насыпают внутрь двойного р 
ть а т ооглаживают его слегка нагретым утюгом: 
К ериала И 
С онар Ң, тер 
но т Рева | : 2 
ак ТУ | Нолотер электрический 
Ң 
ап 
кра- 
АЕ къ | Для ухода за паркетными, линолеумными и. р 
а Т шеными полами часто используется электрическии по- 


206 Е т 
СТВенныци в. потер, оборудованный волосяными щетками, вращае-. 


ау мыми электродвигателем, развивающим высокую час- 

терморегулятора тоту вращения. 

чавливаете ее а Двигатель смонтирован в одном корпусе со щет- 
кодержателем. 

гяете корпус 0 В полотерах предусматривается также отсос 


пыли которая поднимается вращающимися щетками 

астины в мейе | ПРИ натирке полов. 
Я слегка лодїЄ ел натиркой предварительно наносят на пол 
Уи выдерживают в течение получаса, затем 


Нан а {Я 

тактов буду тт второй слой, и вновь дают ему полчаса про- 

очувств0 у нуть. При необходимости наносят третий слой с та- 
Е | Же интервалом. 


Мощный Электродвига 
те нагревается, поэто 
непрерывной работы, 


20 минут. После осты 
должать работу. 


Тель полоте 


вания двигателя, 


Чтобы щетки не загрязнялись 
нии, полотер рекомендуется храни 
этом не ставьте полотер на волос 
рые при длительном хранении сом 
на качестве натирки пола. 


ПЫЛЬЮ при хране- 
ть в футляре, При 
яные щетки, кото 
нутся, что скажется 


Раз в год подшипники подвижных узлов полотера 
необходимо смазывать, делается это специалистом- 
механиком в мастерской. 


Пылесосы 


Первый пылесос появился в США 2. один а 
начала двадцатого века. Он был высотой со в. и 
человека и представлял собою насос с ручным т 
дом. Обслуживали его два человека: один Кр 
ку насоса, другой собирал пыль с и 
ного сопла, изготовленного в виде метльь 


0- 
хх в Англии п 
е начала века 1 
Через год посл С. Бута. Это было внуши 


а, 29 
явился пылесос инженер ао о 


РУ мо 
тельное соо жение, которое, нес Т 
пользовалось инженером В коммерчес ких целях, 
Р: У Т от пыли. 
он б а. т І омов клиен ов 
лся за очис к д. 
К му заказчика пылесос подвозили 
до 21 ІЛ на внуши 


С Ра- 
а лошадей. 
тельной повозке, которую тащила пар 


ботал пылесос с ужасны 
162 _ 


м ревом и грохотом; поскольа { 


зї шланг, на коне 
ас насадки для 06] 

Пылесосы сущ: 
зеосы-щетки ин 
"танены больше 


за один год Д0 


| тора, которы 
| олектро, 


БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 


сильное всасывающее усилие. Но 
ной частью этого «бытового» при- 
е, шланг. Его длина составляла 
ивали его конец. в дом кли- 
а сам пылесос продолжал 


ал очень 
имечатель 
‚ наверно 
‚ Рабочие затаск 
ей пачинали уборку, 


о ав мог 
1р0 Сейчас пылесос не столь внушительное и гро 


устройство, хотя и сегодня при включении он 


всю квартиру воем двигателя. 
ающий аппарат состойт из вентиля- 


(2 


а8сн06 
заполняет 


Воздуховсасыв 
й вращается с помощью коллекторного 


двигателя и специальной камеры с отверсти- 
и для всасывания воздуха. Вентилятор расположен! 
увходного отверстия и создает разряжение внутри 
камеры, благодаря чему воздух с силой всасывается 
в пылесос. 

К отверстию подключается гибкий гофрирован- 
ный шланг, на конец которого надеваются специаль- 
вые насадки для обработки разных поверхностей. 

Пылесосы существуют ручные, автопылесосы, 
пылесосы-щетки и напольные пылесосы, которые рас- 
пространены больше! всех остальных. 

Напольные пылесосы могут быть как прямоточны- 
МИ, так и вихревыми. 

Я ра в их конструкциях не столь существен- 

Е рельно она указывает только на путь, 

ой от воздух внутри корпуса пылесоса 
сывания. 

Я ВС: точных пылесосах воздух, несущий пыль 

осоо о Е 0 

Весь мусор, как крупных, так А Е ее. в а 

После очищения через фи ЕА 
на Электродвигатель, что ве Е 
Поскольку двигатель пылесо Е 
вается е а чувствительно разог- 

даже за небольшое время работы. 


ем цент Е 

"робе 
ти НЫх ча к 
ц пыли и уже зат 


ся от боле 
сора, от тяжелых час и“ 


ет на иль ТС 
ф гр, где окончат ельно очищае З 
я. ат ем 
так же как и в прямоточном пылесосе, — ока. 3 
| , зывает- 


Ручные пылесосы выпускаются, как прави 
прямоточными. Размеры их, естественно, меньше, а 
У напольных, гораздо легче, но и маломощнее, Как 
правило, они имеют меньше насадок для сбора пыли, 

Автомобильный пылесос представляет собой тот же 
самый ручной пылесос, только снабженный насадками 
для уборки салона и багажника легкового автомобиля. 
Главное его отличие — предусмотренная конструк= 
цией возможность работать от аккумулятора автомо- 
биля. В пылесосах часто используются двойные филь- 
тры, расположенные как бы последовательной «це 
пью»: первый из фланели, второй — из миткаля 
Естественно, что качество очистки воздушной струй 
в таких пылесосах выше. 

После каждого) пользования пы 
необходимо очищать от пыли. Если фильтр изготов 
из вельветона, стирать такой фильтр нельзя: Е. 

За фильтром пылесоса необходимо постоянно ЕЕ. 
дить. Его поверхность постоянно должна остава 8 
чтобы находящаяся на ней пыль не засор 
ь и не летела обратно в комнату. 
нужно стирать, это лишит ёго 
ющих свойств, фильтры нужно 

с помощью щетки. 


лесосом фильтры 
лен 


чистой, 
электродвигател 
Пылесборник не 
необходимых фильтру 
периодически очищать 


38 
озполне можно | 


пылесоса не сл 
0 со сменой ще 
Зоря электрод 


ТЯ сбора И 
ет собой тотже 
ный насадками 
го автомобиля: 
ная конструк- 
ятора автомо: 


БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 


чаще всего применят 


бумажные фильтры одноразового 


то 
Их выбрасывают сразу после уборки, ч 
т вас от необходимости в9- 


еменных пылесосах 
р 


ОА © ния. 
и добно И избавляе 
м 
с ПЫЛЬЮ. 
и? ый уборкой с применением пы 
8 Са 
Е Е брать крупный мусор венико 
есь 


этого уже включайте пылесос. 
т Й ылесосом воду 
? Ни в коем случае не собирайте п 


угие жидкости, если это специально не пре- 

т ан его конструкцией. Это приведет к выхо- 
ти строя. электродвигателя пылесоса. 

Если уборка затянулась, то после каждого часа 


ты необходимо делать 10-ти минутный перерыв 
Отключать при этом 


лесоса не поле- 
м или щеткой, 


рабо 
пля охлаждения электродвигателя. 


пылесос от сети не обязательно. 

Износ угольных щеток наступает через 250=300 
асов работы. Щетки необходимо заменить запасными, 
что вполне можно сделать и самому, если конструк- 
иа пылесоса не слишком сложная. Неплохо одновре- 
Менно со сменой щеток протереть бензином и коллек- 
Тор} якоря электродвигателя. 

Щетки в сложных пылесосах лучше менять в ре- 
Монтной мастерской. 

в = тон гудения работающего пылесоса 
ее видимых к тому причин, выключите 
есе и, возможно двигатель пришел в неис- 
поте . Пылесос, скорее всего, придется сдать в 
кеу вете анн пылесоса под углом — на 

рещины, которые превратятся 


Пото ] 
М в дыры. Л 
б учше всего зак 
песоса, рунивать шланг вокруг 


В вашем пылесосе может засо 
ИЛИ сопло. насадки. Это пробл 
Любую из этих деталей мож 


рисьспашлаша тру 
ема легко устрани- 
но прочистить длин- 


8) 


старый 
завяж 


`новый кусо = Я 
чк и за 

лью и чулка на чистые, а Менять кап б р, ни 
и мусором — выб р наполнивш ро- РИ ешё г 
В закл Борасываю иесяпы= ро ы В лю 

ючение неско е в 

| рые помогут вам в о А полезных советов, кото_ е 0 неи 
е за имею } чает, 
машн щимися З а пр 
ими электрическими приборами к вас до- 00° ў чите р 
А ив. которой зал 


Домашние электроприб 

| название. Это именно поболе НЫ в такое г. например 
| боры, требуют к себе нано и т в 0а тра 
| мотного отношения. Их надо обе векили б абс 

регать от влаги, по- ШЛИ ПРИ ор Р 
скольку наличие на приборе воды может привести И реке Отключайте 
| к несчастному случаю, и к выходу прибора из строя щи приступайте к 

Не стоит их трясти и стучать по ним, даже если ови (ложную бытов 
не работают. Это только в анекдотах и в кинокомеди- а јрдесос у м 
ях приборы начинают работать после удара по НИМ Е. роли 
кулаком или хорошего пинка: В качестве ремонта тав малку, ик 
кой метод явно не годится. 
После отключения прибора от сети не стоит СО 
единительный электрический шнур обматывать Вока и Г 
руг прибора, так легко можно его повредить. Жет о 


\ При неожиданном выключении света в ваше 
лезть в электрощиток И пытаться к 
е. Сначала убеди 
одобнай 


Ф то, возможкнс 
0емонтировать 


а, 
| тире, не спешите 
| ° найти неисправность в вашей проводк 
лько ли в вашей квартире случалась п 


тесь, то. 


неприятность. 
Не поленитесь заглянуть к соседям 


ваться, есть ли свет У них. Если у них с электриче 
° все в порядке, значит неисправность и в самом деле 


и. поинтересо” 
ством 
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Ря носят тако 
` И любые при 
ехнически гра- 
ь от влаги, по- 
кет привести и 
ибора из\істроя 


БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 


е к ее поискам. Обза- 


е приступайт 4 7 
т контрольной лампой 


у кварти 
200 ибором — 


стым пр 
ШРС е ее доступно 
зей а повреждения. Изготовлени досту 
л 


школьнику — маломощная, ватт на 15 элект- 
я лампа накаливания, вставленная в наро 
с идут провода, заканчивающиеся обычной 
рибором очень удобно проверять, есть 
Если лампочка загорится, 
розетку, значит, розетка 


уческ 
| которого 

ой. Таким п 
и напряжение в розетках. 
когда вы вставите вилку в 
справна. 

Если освещение в ваше 
ры, которые вы включаете в розетку, не работают, 
эго означает, что неисправен либо прибор, либо ро- 
зетка Подключите прибор к другой розетке, элект- 
ричество в которой заведомо есть, хотя бы в кварти- 
ре у соседа, например, если прибор небольшой и до- 
статочно транспортабельный. 

Если прибор работает, значит, неисправность — 
в розетке. Отключайте предохранители в вашей квар- 
тире и приступайте к ремонту розетки. 

Сложную бытовую технику — в том числе и утюг, 
с Й Ио, и фен для сушки волос, и 

ку, и кухонный комбайн, и еще многое 
ке Что, возможно, есть в вашей квартире, не спе- 
е троваль сами, если не чувствуете в себе 

ей › Что справитесь с этим ремонтом. 

19 ссий Кате, Ве вы переоцените свои силы 
Познакомившись о рпобонед отво; 
ПРибора. Ц со внутренним устройством. этого 
т елесообразнее отнести его все же в мас- 

о ли вызвать ремонтного мастера на дом 

ро пробки в квартирах «вылет : 
СЕ 

, квартирную 


й квартире есть, но прибо- 


ают» не из-за Ее 


ламп и 

Е шт работающих приборов Е. 
апряжение в вашей с а 

тока, который будет и и 


› какие 
в вашем электрическом щитке 


пер? Можете быть спокойны 
регрузки не произойдет. Ес 
к примеру, стоит четырехам 
включения в сеть нового при 


за пе- 

л 
ра 295 Предохранитель 
3 


перный, Воздержитесь от 


бора, да 

› и один из п 

де включенных лучше выключить — ваша сеть а 
ез 


того уже перегружена. 

Во многих бытовых приборах старого выпуска ис- 
пользованы пластмассовые штепеельные вилки, обла- 
дающие неприятным свойством разбиваться при паде- 
| нии на каменный пол. 
| Чтобы «отучить» их от этой «привычки», доста- 
точно натянуть на такую вилку небольшой кусок ве- 
| лосипедной камеры. 
| Очистить провод от изоляции, не повредив при этом 
| 


токопроводящую жилу, очень просто. Провод следует 


согнуть и осторожно надавит 

| ляцию. Изоляция тут же разойдется, еще до того, 

как лезвие ножа коснется металла. Разрезанную к 

ляцию не составит труда удалить с помощью бокор 
зов, например, или плоскогубцев. 

# Если ваш телефонный аппарат ст 
кой поверхности, например, на полировке; г 
но, скользит по ней, особенно при наборе ЗЕН 
ше семи. Из-за этого набирать номер = , 
телефон норовит соскользнуть на лор А 

аппарат и убедитесь, что опирается 
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